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Industria e Comércio de Artigos de Vidros para Laboratório Ltda.

Vidros técnicos e certicados de volumetria alta precisão para laboratórios.

Hoje, a empresa conta com seu quadro de funcionários bastante ampliado, e com a produção 
voltada para fabricação e comercialização, onde a gama de produtos, aumentou a oferta de 
mercado. Hermex, uma empresa genuinamente brasileira, que a cada ano vem adaptando e 
vencendo os problemas econômicos do país. 

Criada no final dos anos 70, durante a transição, para a democracia, a Hermex viveu todo o 
período desfavorável da economia nacional. O mercado se apresentava recessivo, não 
haviam investimentos na produção e vivia-se em plena especulação financeira.
Tendo passado igualmente, pelo Plano de Ajuste Econômico do Governo Collor, a Hermex 
conseguiu superar a crise acreditando em seu potencial e em tempos melhores. Apesar de 
todas as adversidades encontradas, a Hermex manteve-se no mercado, não praticou a 
dispensa de funcionários, investiu em seu parque industrial, havendo a conseqüente 
expansão.

Prefácio



Catálogo de Produtos

585 mm

5000 ml. 500 mm

500 ml. 200 22 19/38

1.000 ml. 200 27 19/38

2.000 ml. 300 32 24/40

Capacidade Condensador
Serpentina

Junta
Intercambiáveis

Rolhas Nº
Intercambiáveis

Modelos

Hx001
Aparelho para destilação, rolha e juntas intercambiáveis, para produção de água 
destilada com alto grau de pureza.

Hx001    - Completo

Hx001 A - Balão Capacidade ml.

Hx001 B - Conds. Serpentina

Hx001 C - Rolhas
intercambiáveis

GLASSWARE

Modelos

Hx002Aparelho para destilação segundo Yoe, com juntas esmerilhadas. 

Hx002    - Completo

Hx002 A - Balão redondo
5000 ml.

Hx002 B - Conexão

Hx002 C - Condensador Graham
500 mm.

GLASSWARE

Modelos

Hx003Aparelho para destilação a vácuo, conforme ASTM D-1160-57 T, coluna com juntas 
intercambiável esféricas 35/25 e cônicas 19/38, recebedor com juntas esféricas 35/25, 
faixa em vermelho, 200 ml., “Classe A”, balão 500 ml., com juntas 35/25 esférica,
poço para termômetro, condensador com macho e fêmea, juntas 35/25 esféricas. 

Hx003    - Completo

Hx003 A - Balão

Hx003 B - Condensador

Hx003 C - Coluna

Hx003 D - Recebedor

GLASSWARE

005

Comp. Total
Aproximado / mm 

Capacidade Condensador

Modelos

Hx004
Aparelho para determinação de arsênico Gutzeit, com três estágios, capacidade 
100 ml.

Hx004 - Com rolha de borracha

Hx004 A - Com juntas
esmerilhadas intercambiáveis

GLASSWAREGLASSWARE

A
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250 ml.       

500 ml.       

24/40

24/40

1.000 ml.       

2.000 ml.       

3.000 ml.       

24/40

24/40

24/40

Modelos

Hx005

Hx005

006

Capacidade Junta
Esmerilhada

125 ml.       24/40

Aparelho  para  determinação de  óleo “ Clevenger “com junta esmerilhada, e 
cabeça para refluxo, segmento farmacopéia.

GLASSWARE

Modelos

Hx006

00HX005

Modelos

Hx007

Aparelho para determinação de carbono no aço, 1,5%, montado em suporte de 
ferro.

Hx006    - Completo

Hx006 A - Alonga para lã de vidro
Hx006 B - Bulbo d eabsorção 1,5 %.

Hx006 C - Bureta Calibrada faixa azul com escala de 1,5 % para aço

Hx006 D - Condensador de serpentina 300 mm

Hx006 E - Dois frasco lavadores
Hx006 F - Frasco de nível 900 ml. com alça

G
L
A
SS
W
A
R
EG
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

Aparelho para determinação de enxofre no petróleo pelo método da lâmpada, conforme
ASTM D-90, D-1266 e IBP MB 327, composto de chaminé com juntas 24/40. Spray Trap
com junta 24/40, queimador com juntas 14/10 e frasco 25 ml. junta 14/10 com garras.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx007    - Completo

Hx007 A - Frasco com 25 ml.

Hx007 B - Queimador

Hx007 C - Chaminé

Hx007 D - Absorvedor 

Hx007 E - Spray Trap

00HX005

Modelos

Hx008

00HX005

Aparelho para determinação de enxofre pelo método da água oxigenada (H2O2).

Hx008    - Completo

Hx008 A - Alongas, com rolhas de borrachas perfurada

Hx008 B - Atravessadores (6pçs.)

Hx008 G - Frasco tipo Reagente de 1 litro, c/ rolhas de borracha nº 12

Hx008 D - Bureta faixa azul de 10ml, calibrada a 20º C, ‘’Classe A’’, divisão1/20 com
torneira de 3 vias, ponto zero automático

Hx008 C - Borbulhador c/ torneira, acoplado com válvula de segurança, traço circular
a 10ml ‘’Classe A’’, saída para descarga

Hx008 F - Frasco Mariotte de 2 litros com rolhas de borracha nº 14, saida com oliva
para tubos de látex

Hx008 E - Bureta faixa azul 25ml, calibrada a 20º C, ‘’Classe A’’, divisão 1/10, com
torneira de 3 vias, ponto zero automática

GLASSWAREGLASSWARE

GLASSWAREGLASSWARE

GLASSWAREGLASSWARE

GLASSWAREGLASSWARE

Hx006 G - Torneira de 3 vias com tubo capilar
Hx006 H - Torre para cloreto de cálcio com ou sem rolha

A

GLASSWARE
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14/20

19/22

24/40

45/50

55/50

55/50

2.000 ml 

4.000 ml 

6.000 ml 

Modelos

Hx009

Modelos

Hx010

007

Adaptador para termômetro.

Hx009

GLASSWARE

Hx010

Adaptador para termômetro com juntas esmerilhadas.

Juntas 

Hx011    - Completo

Hx011 A - Erlenmeyer

Hx011 B - Destilador

GLASSWARE

Modelos

Hx011
Alambique de Femel, juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Capacidade Juntas

Hx012

Modelos

Hx012
Alcalímetro de Schroedter, para determinação de bióxido de carbono, peso máximo 
100 g., torneira com rosca, junta-padrão e rolhas intercambiáveis.

Hx013    - Completo

Hx013 A - Frasco Erlenmeyer

Hx013 B - Condensador

Hx013 C - Funil separador

Hx013 D - Tubo para cloreto de cálcio

Hx013 E - Tampa

Modelos

Hx013

GLASSWARE

GLASSWARE

Alcalímetro de Knorr, para de terminação de bióxido de carbono em carbonatos. 

GLASSWARE

GLASSWARE

A
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170 mm.

170 mm. 

130 mm.

140 mm.

150 mm.

160 mm.

34/451.000 ml.

Modelos

Hx014

Hx014

008

Alonga para cadinho.

170 mm.

25 mm. 

30 mm. 

35 mm. 

40 mm. 

50 mm.

45 mm.

55  mm.

Comp. Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

GLASSWARE

Modelos

Hx015

GLASSWARE

Capacidade Juntas

Hx015    - Completo

Hx015 A - Erlenmeyer

Hx015 B - Cond. tipo 
Friedrichs Esp. 315 mm.

500

250

100

GLASSWARE

500

250

100

GLASSWARE

Modelos

Hx016

Capacidade

500 ml.Hx016

Modelos

Hx017

GLASSWARE

Aparelho Dornick, com frasco de 500 ml., bureta aferida a 20º C, “Classe A” com 
pêra e rolha de borracha.

Hx017    - Completo

Hx017 A - Bureta 10 ml.,
divisão 1/10

Hx017 B  - Frasco 500 ml.,
com rolha de borracha nº 13

Hx017 C - Pêra de borracha

Aparelho compacto para destilação, com junta esmerilhada.

Aparelho determinador de poluição atmosférica, com junta esmerilhada, 45/50, 
graduado em 100, 250 e 500ml.

A
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652 mm 24/40

40/35

42 mm

46 mm

60 mm

75 mm

125 ml

250 ml

500 ml

1.000 ml

300 mm

480 mm

400 mm

370 mm

Modelos

Hx018

009

Hx018 A - Torneira de vidro

Hx018 B - Torneira de (PTFE)

Hx018    - Sem Torneira

GLASSWARECapacidade Comp. Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

Ampola para amostra de gás, com torneiras de vidro ou de (PTFE), com rosca, 
conforme ASTM-1247-C.

Modelos

Hx019    - Câmara
aquecimento 220mm

Hx019 A - Câmara
dessecagem 146 mm

Hx019 B - Condensador West
Balão 300 mm

JuntasAltura
Aproximado / mm

Hx019
Aparelho para dessecagem, completo, com juntas esmerilhadas.

Modelos

Hx020

Hx020    - Completo

Hx020 A - Condensador serpentina, comp. 300mm., junta fêmea 19/38

Hx020 B - Conexão com juntas 24/40 e 19/38, machos, distância 250 mm.

Hx020 C - Frasco Kjeldahl, cap. 500 ml., junta fêmea 29/42 

GLASSWARE

Modelos

Hx021

Aparelho para destilação de amônia em água, juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Aparelho para determinação de traço de enxofre em destilados de petróleo pelo 
método da liga Níquel Raney, com juntas intercambiáveis.

Hx021    - Completo

Hx021 A - Balão 100 ml.

Hx021 B - Condensador

Hx021 C - Conexão

Hx021 D - Reservatório de ácido

Hx021 E - Rolha borracha c/ tubo curvo

Hx021 F - Tubo absorvedor
GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

A



Catálogo de Produtos

40/50

60/50

500 ml.

1.000 ml.

125 ml. 24/40

720 mm

Modelos

Hx022

010

Hx022    - Completo

Hx022 A - Balão

Hx022 B - Condensador

Hx022 C - Funil

Altura
Apróximada

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

Aparelho para extração de chumbo tetraetila, conforme ASTM-526, composto de um 
condensador, funil 50 ml., com torneira de rosca e balão de 500 ml., com duas bocas, 
haste com fio de níquel cromo e torneira de rosca, juntas esmerilhadas 24/40.

Modelos

Hx023

Hx023    - Completo

Hx023 A - Trap

Hx023 B - Tubo de dispersão

Capacidade Junta
Esmerilhada

GLASSWARE

Modelos

Hx024

Hx024    - Completo

Hx024 A - Erlenmeyer 500ml.

Hx024 B - Erlenmeyer 1.000ml.

Hx024 C - Condensador Allihn 400mm.

Hx024 D - Condensador Allihn 600 mm.

Capacidade Junta
Esmerilhada

GLASSWARE

Modelos

Hx025

Hx025    - Completo branco

Hx025 A - Tubo 320 ml.

Hx025 B - Condensador

Hx025 C - Suporte para lâmina

Hx025 D - Lâmina de prata

Hx025 F - Tubo âmbar 320 ml.

Hx025 G - Condensador âmbar

Hx025 H - Suporte para Lâmina 
GLASSWARE

Aparelho para micro determinação de arsênico com juntas esmerilhadas.

Aparelho para teste de corrosão segundo Huey, com juntas esmerilhadas.

Aparelho para teste de corrosão de prata, juntas esmerilhadas intercambiáveis 
45/50, âmbar ou branco, capacidade 320 ml., completo ou em partes, conforme 
PMB - 453 do IBP/ABNT.

A

Hx025 E - Completo âmbar
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250 mm 

300 mm 

34/28

34/28

Modelos

Hx026

011

Aparelho purificador de gases.

Hx026

GLASSWARE

Modelos

Hx027

Hx027

Aparelho purificador de gases.

GLASSWARE

Modelos

Hx028

Hx028

Aparelho purificador de gases com conexões para tubos de borracha, rolha 
intercambiável, com saída correspondente a parte superior.

Altura
Aproximado / mm

Rolha
Intercambiável

GLASSWARE

Modelos

Hx029
Aparelho Van-Slyke, capacidade 50 ml., aferido a 20º C, “ Classe A “, torneiras de 
vidros com rosca, suporte de madeira e pêra de vidro de 125 ml., altura total 700 mm. GLASSWARE

Hx029    - Completo

Hx029 A - Bureta “ Classe A “, Van-Slyke, capacidade 50ml.

Hx029 B - Pêra de vidro, capacidade 125 ml.

Hx029 C - Suporte de ferro e madeira.

A
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2.000 ml.

3.000 ml.

6.000 ml.

12.000 ml.25 ml.

50 ml.

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000  ml.

300 ml.

24.000 ml.

500 ml. 24/40 19/38

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

5.000 ml.

29/42

34/45

45/50

45/50

45/50

24/40

24/40

24/40

24/40

24/40

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

10/30

12/30

10/35

14/20

300 ml.

500 ml.

14/35

19/38

24/40

19/381.000 ml.

2.000 ml.

29/42

34/45

40/4020.000 ml.

6.000 ml.

10.000 ml.

45/50

50/50

55/50

60/60

71/60

Modelos

Hx030

012

Balão fundo chato ou redondo, gargalo longo, com ou sem juntas esmerilhadas

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx030    - Fundo chato,
gargalo longo

Hx030 A - Fundo redondo,
gargalo longo

Hx030 B - Fundo redondo,
gargalo curto

Hx030 C - Fundo chato,
gargalo curto

GLASSWARE

GLASSWARE

Capacidade Capacidade

Modelos

Hx033

Hx033

Modelos

Hx031

Hx031

Balão para destilação com duas bocas em ângulo, esmerilhadas.

GLASSWARE

Junta CentralCapacidade Junta Lateral

Modelos

Hx032

Hx032

Balão para destilação com duas bocas esmerilhadas angular e paralelas.

Junta CentralCapacidade Junta Lateral

GLASSWARE

Balão para destilação com três bocas verticais  esmerilhadas.

Capacidade Juntas
Cônicas

Capacidade Juntas

GLASSWARE

B

Cônicas

29/323.000 ml. Continuação das Capacidades e Juntas

Continuação das Capacidades

Capacidade
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200 ml.

250 ml.

0,08 ml.100 ml.

0,10 ml.

0,12 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

0,20 ml.

0,30 ml.

0,50 ml.

0,02 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,08 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

0,10 ml.

0,12 ml.

0,20 ml.

0,30 ml.

0,50 ml.

200 ml. 0,10 ml.

500 ml.

1.000 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

35/20

35/20

35/20

013

Modelos

Hx034

Hx034

Balão para destilação com três bocas verticais e juntas esféricas.

Junta EsféricasCapacidade

GLASSWARE

Modelos

Hx035

Hx035

Capacidade

Balão para gases com uma torneira de vidro e saída oblíqua.

Modelos

Hx036

Limite de ErroCapacidade

GLASSWARE

GLASSWARE

Limite de ErroCapacidade

Hx036    - Branco

Hx036 A - Âmbar

Modelos Limite de ErroCapacidade

Balão volumétrico, aferido a 20º C “ Classe A “, branco ou âmbar, sem rolha.

GLASSWARE

Hx037    - Branco

Hx037 A - Âmbar

Balão volumétrico, aferido a 20º C,  Classe " A " , branco ou âmbar com tampa 
rosqueável de baquelite.

Hx037

B
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0,01 ml.

0,15 ml.

0,15 ml.

1 ml.

2 ml.

3 ml.

9

9

9

0,02 ml.

0,02 ml.

0,02 ml.

4 ml.

5 ml.

10 ml.

9

9

9

0,02 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,08 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

9

9

9

9

13

0,10 ml.

0,12 ml.

0,20 ml.

0,30 ml.

0,50 ml.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

13

16

19

24

29

0,02 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,08 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

9

9

9

9

13

0,10 ml.

0,12 ml.

0,20 ml.

0,30 ml.

0,50 ml.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

13

16

19

24

29

Modelos

Hx038

014

Hx038    - Branco

Hx038 A - Âmbar

Balão volumétrico, aferido a 20º C, Classe " A ", branco ou âmbar, com rolha 
intercambiável de (PE).

Capacidade Limite de erroRolha nº

Modelos

Hx039

Hx039    - Branco

Hx039 A - Âmbar

Capacidade Limite de erroRolha nº

Balão volumétrico, aferido a 20º C,  Classe " A ", branco ou âmbar, com rolha 
intercambiável de vidro.

Modelos

Hx040

Hx040    - Branco

Hx040 A - Âmbar

Capacidade Limite de erroRolha nº

Balão volumétrico, aferido a 20º C, Classe "A", tipo tubo de ensaio, branco ou 
âmbar, com rolha intercambiável de vidro.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

B
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0,01 ml.

0,15 ml.

0,15 ml.

1 ml.

2 ml.

3 ml.

9

9

9

0,02 ml.

0,02 ml.

0,02 ml.

4 ml.

5 ml.

10 ml.

9

9

9

25 ml.

50 ml.

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

300 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

6.000 ml.

12.000 ml.

24.000 ml.

500 ml.19/38

19/38

24/40

24/40

24/40

24/40

24/40

24/40

24/40

24/40

24/40

45/50

55/50

55/50

3.000 ml.

6.000 ml.

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

10.000 ml.

20.000 ml.

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

300 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

6.000 ml.

12.000 ml.

24.000 ml.

10/30

12/30

12/35

14/20

14/35

19/38

24/40

29/32

29/42

34/45

40/40

45/50

50/50

1.000 ml.

500 ml.

55/50

60/60

71/60

015

Hx042

Modelos

Hx041

Hx041    - Branco

Hx041 A - Âmbar

Capacidade Limite de erroRolha nº

Balão volumétrico, aferido a 20º C,  Classe "A", tipo tubo de ensaio, branco ou 
âmbar, com rolha intercambiável de Polietileno.

Modelos

Hx042    - Fundo redondo, branco

Hx042 A - Fundo chato, branco

Capacidade Junta Côn.
Intercambiáveis

Capacidade

Hx043

Modelos Capacidade Capacidade

Balão fundo chato ou redondo, gargalo curto, junta esmerilhada intercambiavel, ou 
sem junta

Balão fundo redondo, com três bocas , com e sem esmerilhação paralelas.

Hx043    - Bocas paralelas

Hx043 A - Bocas angulares

Capacidade

Hx044
Balão fundo redondo, com três bocas paralelas angulares com e sem esmerilhação.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx044    - Bocas paralelas

Hx044 A - Bocas angulares

GLASSWARE

GLASSWARE

Modelos Capacidade Junta Côn.
Intercambiáveis

Capacidade Junta Côn.

BJunta Côn.
Intercambiáveis

Continuação das Capacidades e Juntas

Continuação das Capacidades

Continuação das Capacidades e Juntas
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1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

50 ml.

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

300 ml.

500 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

50 ml.

100 ml.

125 ml.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

24/40

24/40

250 ml.

500 ml.

24/40

24/40

Modelos

Hx045

016

Capacidade Capacidade

Modelos

Hx048

Hx048

Modelos

Hx046

Hx046

Capacidade

Modelos

Hx047

Hx047

Capacidade

Capacidade Juntas
Esmerilhada

Balão para destilação, gargalo longo, fundo redondo e saída lateral, conforme 
ASTM E 133.

Hx045

Balão para destilação tipo Church, conforme ASTM D20, D246, D402 e D2569, 
gargalo curto.

Balão para destilação, tipo Claisen, fundo redondo, gargalos paralelos e saída 
lateral.

Capacidade

Balão para destilação, com uma boca esmerilhada e poço para termômetro.

Modelos

Hx049

Hx049

Capacidade Juntas
Esmerilhada

Balão para destilação com uma boca esmerilhada e saída lateral para termômetro.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

B

Continuação das Capacidades

Continuação das Capacidades

Capacidade
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100 ml.

200 ml.

0,08 ml.

0,10 ml.

50/55 ml.

100/110 ml.

200/220 ml.

0,05 ml.

0,08 ml.

0,10 ml.

5 litros.

10 litros.

110 ml. 13 0,10 ml.

017

Hx050

Modelos Capacidade

Hx050

Limite de Erro

Balão volumétrico, aferido a 20º C,  Classe "A" , para análise de açúcar, com dois 
traços, sem rolha.

Hx051

Modelos Capacidade

Hx051

Limite de Erro

Balão volumétrico, aferido a 20º C, “ Classe A “, tipo Kohlrausch.

Hx052

Modelos Capacidade

Hx052

Limite de Erro

Balão volumétrico, aferido a 20º C,  Classe "A", tipo Cássia, com rolha 
intercambiável de vidro e gargalo graduado 10 ml., subdividido em 0,1 ml.

Rolha nº

Hx053

Modelos Capacidade

Hx053

Barril de vidro com torneira de plástico.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

B

GLASSWARE



Catálogo de Produtos

400 ml.

600 ml.

5 ml.

15 ml.

50 ml.

100 ml.

50 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

12 mm

13 mm

14 mm8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

018

Modelos

Hx054

Hx054

Modelos

Hx055

Hx055

Capacidade

Modelos

Hx056

Hx056

Capacidade

Modelos

Hx057

Hx057

Capacidade

Bastão quartzo.

ø Ext.
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Bebedouro.

Bebedouro graduado.

Becker sem graduação, tipo Dye.

GLASSWARE
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Catálogo de Produtos

24/40 165 mm 100g.

130 mm

250 ml.

420 ml.

019

Hx058

Modelos Capacidade

Hx058

Hx059

Modelos Altura

Hx059

Hx060

Modelos

Hx060

Hx061

Modelos

Hx061

Becker tipo Dye Pot, sem graduação.

Bulbo de absorção simples, com tampa de vidro esmerilhada.

Aproximado / mm

GLASSWARE

GLASSWARE

Bulbo de absorção, tipo Miller, com tampa de vidro esmerilhada.

GLASSWARE

Bulbo Nesbitt, para absorção de bióxido de carbono, com juntas esmerilhadas 
intercambiáveis.

Altura. Total
Aproximado / mm 

Junta Peso máximo

GLASSWARE

B



Catálogo de Produtos

48 mm

52 mm

65 mm

45 mm

55 mm

100 mm.

100 mm.

24 mm. 57 mm. 1,7 mm.

2 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

500 ml.

1.000 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

2.000 ml.

1/100 ml.

1/100 ml.

1/20   ml.

1/10   ml.

1/10   ml.

+ 0,02 ml.

+ 0,03 ml.

+ 0,05 ml.

+ 0,1   ml.

+ 0,1   ml.

-

-

-

-

-

020

Modelos

Hx062

Hx062

Modelos

Hx063

Hx063

Modelos

Hx064

Hx064

Modelos

Hx065

Hx065

Capacidade

ø do Tubo

Bulbo Kjedahl, tipo bola.

ø do Tubo

Bulbo Kjedahl, cilíndrico.

Comp. Total
Aproximado / mm 

Bulbo para resíduos de carbono, Ramsbotton, conforme ASTM D-524.

Comp. Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

ø Ext. Capilar
Aproximado / mm

Bureta automática com torneira de vidro e tampa de (PTFE), gravação permanente.

Sub divisão Limite de erroRes.
GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

B



Catálogo de Produtos

2 ml.

5 ml.

10 ml.

1/100 ml.

1/100 ml.

1/20   ml.

+ 0,02 ml.

+ 0,03 ml.

+ 0,05 ml.

-

-

-

15 ml.

10 ml.

20 ml.

25 ml.

50 ml.

5 ml.

1/20 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/20 ml.

0,02 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,01 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

+ 0,02 ml.

+ 0,03 ml.

+ 0,05 ml.

100 ml. 1/5   ml. + 0,10 ml.

-

-

-

-

10 ml.

25 ml.

50 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

+ 0,02 ml.

+ 0,03 ml.

+ 0,05 ml.

100 ml. 1/5   ml. + 0,10 ml.

-

-

-

-

021

Hx067

Modelos

Hx066

Hx066

Capacidade Limite de erroSub divisão

Bureta automática (Micro), com torneiras de (PTFE) e tampa de vidro, gravação 
permanente. 

Bureta automática, aferida a 20ºC, Classe "A", gravação em silk screen, branco ou 
âmbar, torneira de vidro, com frasco de 250, 500 ou 1.000 ml., branco ou âmbar e 
pêra de borracha.

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx067    - Completa branca

Hx067 A - Completa âmbar

Hx067 C - Só bureta âmbar

Hx067 B - Só bureta branca

Hx068

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx068    - Faixa azul, com
torneira, de vidro

Hx068 A - Faixa azul, com
torneira, de (PTFE)

Hx069

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

Bureta automática, faixa azul aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, 
torneiras com rosca, de vidro ou de (PTFE), frasco forma baixa e juntas. 

Bureta automática a 20º C, Classe "A", gravação silk screen, faixa azul torneira de 
vidro, frasco forma baixa e juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Hx069    - Faixa Azul

Hx069 A - Âmbar

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

B



Catálogo de Produtos

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

Modelos

Hx070

022

Capacidade Limite de erroSub divisão

Modelos

Hx071

Capacidade Limite de erro

Bureta automática, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, faixa azul 
torneira de vidro, frasco forma baixa e juntas esmerilhadas intercambiáveis, com 
tubos em “U” e desecagem para cloreto de cálcio.

Hx070    - Faixa Azul

Hx070 A - Tubo de secagem

Hx070 B - Tubo em ‘’U’’

Bureta graduada, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, sem 
torneira, com oliva.

Sub divisão

Hx071    - Simples

Hx071 A - Faixa Azul

Hx071 B - Âmbar

Modelos

Hx072

Capacidade Limite de erroSub divisão

Bureta graduada tipo Pinchock, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk 
screen, sem torneira, com oliva e saída lateral.

Hx072    - Simples

Hx072 A - Faixa Azul

Hx072 B - Âmbar

Modelos

Hx073

Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx073   - Simp. com
torneira de vidro

Hx073 A - Simp. com
torneira de (PTFE)

Hx073 B - Faixa azul com
torneira de vidro

Hx073 C - Faixa azul com
torneira de (PTFE)

Bureta graduada, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, torneira com 
rosca, de vidro ou de (PTFE).

GLASSWARE
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Catálogo de Produtos

1 ml.

2 ml.

3 ml.

4 ml.

5 ml.

10 ml.

1/100 ml.

1/100 ml.

1/100 ml.

1/100 ml.

1/100 ml.

1/50   ml.

0,006 ml.

0,006 ml.

0,01 ml.

0,01 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

023

Hx074

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx075

Hx076

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx077

Hx074    - Simp. com torneira
de vidro

Hx074 A - Simp. com torneira
de (PTFE)

Hx074 B - Faixa azul com
torneira de vidro

Hx074 C - Faixa azul com
torneira de (PTFE)

Bureta graduada, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, torneira com 
rosca, de vidro ou de (PTFE) e saída lateral. 

Bureta graduada, saída lateral com torneira, aferida a 20º C, Classe "A", gravação 
em silk screen, torneiras com rosca, de vidro ou de (PTFE).

Hx075    - Simp. com torneira
de vidro

Hx075 A - Simp. com torneira
de (PTFE)

Hx075 B - Faixa azul com
torneira de vidro

Hx075 C - Faixa azul com
torneira de (PTFE)

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx076    - Simp. com torneira
de vidro

Hx076 A - Simp. com torneira
de (PTFE)

Hx076 B - Faixa azul com
torneira de vidro

Hx076 C - Faixa azul com
torneira de (PTFE)

Hx077    - Faixa azul torneira
de vidro

Hx077 A - Faixa azul torneira
de (PTFE)

Bureta graduada, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, torneira com 
rosca, em três vias, de vidro ou de (PTFE).

Bureta micro tipo Bang, faixa azul aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk 
screen, com torneiras de vidros ou (PTFE).
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0,03 ml.5 ml. 1/100 ml. +-

5 ml.

10 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

+-
+-

100 ml. 1/5 ml. 0,10 ml.

100 ml.

500 ml.

13

13

475 mm.

583 mm.

Modelos

Hx078

024

Capacidade Limite de erroSub divisão

Modelos

Hx079

Capacidade Limite de erro

Hx078

Sub divisão

Hx079

Modelos

Hx080

Capacidade Limite de erroSub divisão

Hx080

Modelos

Hx081

Capacidade Altura TotalRolhas Nº

Hx081

Bureta (Micro), com reservatório e torneiras de vidro, gravação permanente.

Bureta (Micro), tipo Schellbach, com torneira de vidro, gravação permanente.

Aproximado / mm 

Bureta para dissociação de amônia com reservatório e torneiras de vidro, gravação 
permanente.

GLASSWARE

G
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A
S
S
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A
R
E

GLASSWARE

GLASSWARE

B

Bureta Tutwiler, para gás, calibrada a 20º C, graduação Classe "A", com traços de 
100 a 110 ml. ou 500 a 520 ml., torneiras de vidro com rosca e rolha intercambiável 
nº 13.



Catálogo de Produtos

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

1/100 ml.

1/20 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/2 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,10 ml.

0,15 ml.

Modelos Capacidade Limite de erroSub divisão

025

Hx082

Modelos

Hx083

Hx084

Modelos

Hx085

Hx083

Modelos

Hx084

Hx085

Hx082    - Simp. c/ torneira de vidro

Hx082 A - Simp. c/ torneira de (PTFE)

Hx082 B - Faixa azul c/ torneira de vidro

Hx082 C - Faixa azul c/ torneira de (PTFE)

Bureta semi-automática, aferida a 20º C, Classe "A", gravação em silk screen, 
ponto zero na parte superior, torneira com rosca, em três vias, de vidro ou (PTFE).

Butirometro para leite, graduação 0 - 8% em 0,1 gargalo, com rosca, marca 
Hermex.

Butirometro   para   leite, de alta precisão, gargalo com ø11/12mm, vidro posterior 
da escala é fosco (para melhor leitura), tolerância de erro 0,25%, graduação 0 - 4% 

Butirometro para leite desnatado magro, segundo Sichler, graduação   0 - 1% em 
0,01, gargalo com rosca, com “pêra/aberta”, completo com rolha, marca Hermex.
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Modelos

Hx086

026

Modelos

Hx087

Hx086

Hx087

Modelos

Hx088

Hx088

Hx089

Hx089

Butirometro para leite em pó, segundo Teichert, gargalo ø17/18mm, graduação 0 - 
35% em 0,5, completo com rolha, marca Hermex.

Butirometro para nata/creme, segundo Koehler, gargalo ø11/12mm, com rosca, 
graduação 0-70% em 1,0, marca Hermex.

Butirometro para manteiga, gargalo ø17/18mm, completo com copo de vidro.

Butirometro para queijo, segundo Van Gulik, gargalo  ø17/18mm, completo com copo 

de vidro com muitos furos e duas rolhas, graduação de 0 - 40% em 0,5,  marca Hermex.

Modelos

Hx090

Hx090

Modelos

Butirometro para produtos lácteos, segundo Gerber gargalo ø17/18mm, completo com 

copo de vidro com dois furos e duas rolhas, graduação 0 - 100% em 1/1, marca Hermex.
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5 ml.

10 ml.

15 ml.

30 ml.

50 ml.

30 mm.

35 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

19 mm.

22 mm.

25 mm.

32 mm.

38 mm.

12 ml.

35 ml.

60 ml.

70 ml.

100 ml.

30 mm.

40 mm.

50 mm.

50 mm.

60 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

62 mm.

75 mm.

30 ml.

60 ml.

15 ml.

30 ml.

30X44 mm.

40X50 mm.

34X60 mm.

44X60 mm.

30 mm.

40 mm.

30 mm.

20 mm.

24/40 10/30

Modelos

027

Hx091

Modelos

Hx092

Hx093

Hx094

Modelos

Hx093

Hx091

Cabeça de destilação com juntas esmerilhadas.

Junta
Esmerilhada

Junta
Termômetro

Cadinho filtrante tipo Gooch.

Hx092    - Forma alta

Hx092 A - Forma baixa

Capacidade ø Ext. Altura
Aproximado / mm

ø Extr.
da placa

Porosidade

1 - Grossa
2 - Média Grossa
3 - Média Fina
4 - Fina

Cadinho de Quartzo transparente.

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Modelos

Hx094

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Cadinho de Quartzo transparente.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE
GLASSWARE

GLASSWARE

C
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10 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

45 mm.

45 mm.

30 mm.

40 mm.

24 mm.

32 mm.

35 mm.

29 mm.

40 ml.

75 ml.

120 ml. 70 mm.

50 mm.

60 mm.

40 mm.

49 mm.

56 mm.

30 mm.

36 mm.

34 mm.

42 mm.

49 mm.

19 mm.

31 mm.

38 mm.

36 mm.

50 mm.

5 ml.

15 ml.

17 ml.

25 ml.

50 ml.

7 ml.

10 ml.

25 ml.

35 ml.

30 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

22 mm.

25 mm.

30 mm.

32 mm.

50 ml.

70 ml.

115 ml.

230 ml.

70 mm.

75 mm.

85 mm.

105 mm.

33 mm.

35 mm.

37 mm.

45 mm.

20 ml.

70 ml.

54 mm.

86 mm.

23 mm

33 mm

Hx095

028

Modelos

Hx095

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Hx096

Modelos

Hx096

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Hx097

Modelos

Hx097

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Hx098

Modelos

Hx098

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Cadinho de Quartzo transparente.

Cadinho de Quartzo opaco.

Cápsula para evaporização.

Cápsula de Quartzo, com bico transparente.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

C
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10 ml.

20 ml.

45 ml.

65 ml.

32 mm.

55 mm.

75 mm.

87 mm.

14 mm.

23 mm.

27 mm.

33 mm.

90 ml.

100 ml.

240 ml.

500 ml.

94 mm.

100 mm.

113 mm.

141 mm.

36 mm.

38 mm.

46 mm.

66 mm.

83 mm.

110 mm.

125 mm.

140 mm.

40 mm.

50 mm.

66 mm.

70 mm.

90 ml.

215 ml.

400 ml.

450 ml.

20/400 mm.

20/600 mm.

500 ml.

1.000 ml.

24/40

24/40

Modelos

Hx099

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

029

Hx099
Cápsula Quartzo “Opaca”

Modelos

Hx100

Capacidade ø Ext. Sup.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Hx100
Cápsula Quartzo “Opaca”

Modelos

Hx101

Hx101
Colher dosadora.

Modelos

Hx102

Hx102

Funilø Ext. x Alt.
Aproximado / mm

Juntas

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Coluna cromatográfica completa com placa porosa com torneiras de vidro e funil 
separação tipo Squib.

C



Catálogo de Produtos

10X300 mm.

20X400 mm.

40X600 mm.

10X300 mm.

20X400 mm.

40X600 mm.

14/35

29/42

50/50

10X300 mm.

20X400 mm.

40X600 mm.

20x400 mm.

20x600 mm.

500 ml.

1.000 ml.

24/40

24/40

Hx103

030

Modelos

Hx103

Hx104

Modelos

Hx105

Modelos

Hx105

ø Ext. x Alt.
Aproximado / mm

Junta
Esmerilhada

Hx106

Modelos

Hx106

Funilø Ext. x Alt.
Aproximado / mm

Juntas

ø Ext. x Alt.
Aproximado / mm

Coluna cromatográfica completa com torneira de (PTFE) e funil separação tipo 
Squibb.

Hx104 C - C/ torneira(PTFE) e sem placa porosa

Hx104 B - C/ torneira vidro e sem placa porosa

Hx104 A - C/ torneira(PTFE) e placa porosa

Hx104    - C/ torneira vidro e placa porosa

ø Ext. x Alt.
Aproximado / mm

Coluna cromatográfica.

Coluna cromatográfica com placa porosa e juntas esmerilhadas.

Coluna cromatográfica para uso geral com placa porosa.
GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

GLASSWARE

C



Catálogo de Produtos

25 mm.

25 mm.

25 mm.

25 mm.

300 mm.

400 mm.

500 mm.

600 mm.

30 mm.

30 mm.

30 mm.

30 mm.

300 mm.

400 mm.

500 mm.

600 mm.

200 mm. 19/38

031

Modelos ø Ext.
Aproximado / mm

Comp. Total
Aproximado / mm

Hx108

Modelos

Hx107

Capacidade Juntas

Hx107

Modelos

Hx109

Hx109

Modelos

Hx110

Hx110

Coluna destiladora com juntas esmerilhadas e ponta gotejadora.

Coluna de destilação Vigreaux, com ou sem juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Hx108 B - Com duas juntas

Hx108    - Sem junta

Hx108 A - Com uma junta

Coluna redutora tipo Jones, com torneira de vidro.

ø ext. copo superior 40 mm.

Comprimento da coluna 300 mm.

Coluna de vidro diversos tamanhos, para qualquer cromatógrafo, indicar marca e 
modelo e também as fases.

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWAREGLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

C



Catálogo de Produtos

30 mm.

40 mm.

42 mm.

42 mm.

250 mm.

350 mm.

450 mm.

550 mm.

100 mm.

200 mm.

300 mm.

400 mm.

42 mm.

42 mm.

500 mm.

600 mm.

650 mm.

750 mm.

30 mm.

40 mm.

42 mm.

42 mm.

250 mm.

350 mm.

450 mm.

550 mm.

100 mm.

200 mm.

300 mm.

400 mm.

42 mm.

42 mm.

500 mm.

600 mm.

650 mm.

750 mm.

30 mm.

40 mm.

42 mm.

42 mm.

250 mm.

350 mm.

450 mm.

550 mm.

100 mm.

200 mm.

300 mm.

400 mm.

42 mm.

42 mm.

500 mm.

600 mm.

650 mm.

750 mm.

14/20190 mm.

19/22190 mm.

Hx111

032

Modelos

Hx114

Modelos

Hx114

Condensadores sem juntas.

Hx111    - Reto Liebig

Hx111 A - Bola Allihn

Hx111 B - Serpentina Graham

Comp. Total
Aproximado/mm 

ø Ext.
Aproximado/mm

Comp. Útil
Aproximado/mm 

Hx112

Modelos

Hx112    - Reto Liebig

Hx112 A - Bola Allihn

Hx112 B - Serpentina Graham

Comp. Total
Aproximado/mm 

ø Ext.
Aproximado/mm

Comp. Útil
Aproximado/mm 

Hx113

Modelos

Hx113    - Reto Liebig

Hx113 A - Bola Allihn

Hx113 B - Serpentina Graham

Comp. Total
Aproximado/mm 

ø Ext.
Aproximado/mm

Comp. Útil
Aproximado/mm 

Condensadores com duas juntas, macho e fêmea, esmerilhadas, intercambiáveis.

Condensadores com uma junta esmerilhada, macho ou fêmea, intercambiável.

Condensador tipo West, com juntas esmerilhadas.

Comp. Total
Aproximado / mm 

Junta
Esmerilhada Int.

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

C



Catálogo de Produtos

24/40

200 mm.

300 mm.

400 mm.

300 mm.

400 mm.

500 mm.

24/40

29/42

29/42

200 mm. 19/38

033

Modelos Juntas
Esmerilhada

Hx116

Modelos

Hx115       - Sem junta

Hx115

Modelos

Hx117

Hx117

Modelos

Hx118

Hx118

Juntas

Hx116

Comp. Total
Aproximado / mm

Condensadores tipo Friedrichs.

Condensador West com juntas esmerilhadas.

Condensador West, liso.

Condensador de refluxo com juntas esmerilhadas.

Altura Total
Aproximado / mm 

Junta
Esmerilhada |Int.

24/40315 mm.50 mm.

ø Ext.
Aproximado / mm

Comp. Total
Aproximado / mm

Esmerilhada

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx115 A   - Com uma junta

Hx115 B    - Com duas juntas

C



Catálogo de Produtos

30 ml

60 ml

125 ml

250 ml

0-2 ml.

2-10 ml.

10-40 ml.

40-100 ml.

100-1.000 ml.

1/10 ml.

1/2 ml.

1/1 ml.

2/1 ml.

50/1 ml.

1.000 mm

34/45

45/50

282 mm.

331 mm.

55/50

71/60

386 mm.

460 mm.

Hx119

034

Modelos

Hx122

Modelos

Hx122

Hx120

Modelos

Hx120    - Vidro

Hx121

Modelos

Hx121

Comp. Total
Aproximado / mm 

Junta Macho

Hx119 B - Médio

Hx119 C - Extra Grande

Hx119    - Pequeno

Hx119 A - Grande

Condensador para Soxhlet, juntas esmerilhadas intercambiável.

Divisão Sub divisãoCap. Total
Aproximado / mm 

Cone Imhoff, aferida a 20º C.

Copo de sedimentação, precipitação, sem graduação.

Conjunto de filtragem de poeira para retenção de enxofre no catalizador de 
carbono.

100

90

70

80

60

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

500

1000
  ml

20ºC

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

Cap. Total
Aproximado / ml 

C



Catálogo de Produtos

15 ml.

30 ml.

60 ml.

125 ml.

82 mm.

90 mm.

110 mm.

135 mm.

1/1 ml.

2/1 ml.

5/1 ml.

5/1 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

165 mm.

215 mm.

245 mm.

300 mm.

10/1 ml.

20/1 ml.

20/1 ml.

50/1 ml.

12 mm.

20 mm.

26 mm.

28 mm.

32 mm.

36 mm.

36 mm.

42 mm.

50 mm.

16 mm.

28 mm.

32 mm.

40 mm.

40 mm.

46 mm.

50 mm.

55 mm.

61 mm.

5 ml.

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

50 ml.

100 ml.

1 ml. 150 ml.

250 ml.

400 ml.

600 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

4.000 ml.

57 mm.

77 mm.

88 mm.

98 mm.

106mm.

130mm.

153mm.

160mm.

82 mm.

110mm.

124mm.

134mm.

145mm.

192mm.

224mm.

250mm.

400 ml.

300 ml.

100 ml.

500 ml.

600 ml.

1.000 ml.

50 mm.

64 mm.

69 mm.

75 mm.

80 mm.

89 mm.

78 mm.

117 mm.

128 mm.

137 mm.

152 mm.

188 mm.

10/1 ml. 85 mm. 230 mm.

035

Modelos

Hx123

Hx123

DivisãoAlturaCapacidade

Cálice graduado.

Modelos

Hx124

Hx124

Capacidade ø Ext.
Aprox. / mm

Altura Total Capacidade ø Ext.
Aprox. / mm

Altura Total

Modelos

Hx125

Hx125

Copo Griffin, forma baixa, graduado (+ 5%).

Copo Berzelius, forma alta, graduado (+ 5%).-

Capacidade ø Ext.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

Modelos

Hx126

Hx126

Divisão ø Ext.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

Copo Shopp Rigler, aferida a 20º C, Classe " A", de 1.000 ml.

GLASSWARE

800

600

400

200

GLASSWARE

800

600

400

200

GLASSWARE

0 1000

10

20

30

900

800

700

40

50

60

70

80

90 100

200

300

400

500

600

GLASSWARE

C

-

Continuação das Capacidades, ø Ext. e Altura Total 



Catálogo de Produtos

250 ml.

100 ml.

50 ml.

50 mm. 78 mm

Hx127

036

Modelos

Hx130

Modelos

Hx130

Hx128

Modelos

Hx128

Hx129

Modelos

Hx129

Hx127

Copo Karl Fischer, com saída.

Copo Karl Fischer, sem saída.

Copo Griffin, sem graduação em quartzo.

Copo para goma com orla, 100 ml., sem bico, conforme ASTM D-381.

Capacidade

ø Ext.
Aproximado / mm

Altura
Aproximado / mm

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

C



Catálogo de Produtos

80x55x32 mm 26X76 mm.

105x85x80 mm

175 mm.37 a 42 mm.

037

Modelos

Hx132

Modelos

Hx131

Hx131

Modelos

Hx133

Hx133

Modelos

Hx134

Hx134

Hx132

Cuba

Altura Totalø Ext.
Aproximado / mm

Copo ou jarra para ponto de anilina, conforme ASTM D-1012 ou ASTM D-611.

GLASSWAREGLASSWARE

Cuba horizontal para lâminas, com berço de vidro removível.

Cuba Para Lâminas 

Cuba horizontal para 10 lâminas, com tampa.

Cuba vertical para 8 lâminas, com tampa.

Aproximado / mm 

C



Catálogo de Produtos

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/5 ml.

24/40

24/40

24/40

24/40

+ 0,1 mm.

+ 0,1 mm.

+ 0,2 mm.

+ 0,2 mm.
-

-

-

-

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/5 ml.

+ 0,1 mm.

+ 0,1 mm.

+ 0,2 mm.

+ 0,2 mm.
-

-

-

-

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/5 ml.

24/40

24/40

24/40

24/40

+ 0,1 mm.

+ 0,2 mm.

+ 0,2 mm.
-

-

-

-

+ 0,1 mm.

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/5 ml.

+ 0,1 mm.

+ 0,1 mm.

+ 0,2 mm.

+ 0,2 mm.
-

-

-

-

Hx135

038

Modelos

Hx135

Sub divisão Limite de erroCapacidade

Hx136

Modelos

Hx136

Sub divisão Limite de erroCapacidade Juntas

Hx137

Modelos

Hx137

Sub divisão Limite de erroCapacidade

Hx138

Modelos Sub divisão Limite de erroCapacidade Juntas

Dean Stark, (Trap para destilação), sem junta, calibrado a 20º C, Classe "A".

Dean Stark, (Trap para destilação), com juntas esmerilhadas intercambiáveis, 
calibrado a 20º C, Classe "A".

Dean Stark, (Trap para destilação), sem junta, torneira de rosca, calibrado a 20º C, 
Classe "A", segundo Barret.

Dean Stark, (Trap para destilação), com uma ou duas juntas esmerilhadas 
intercambiáveis, torneira de rosca, calibrado a 20ºC, Classe " A".

Hx138    - Com uma Junta

Hx138 A - Com duas Junta

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

D



Catálogo de Produtos

5 ml.

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/05 ml.

1/05 ml.

+ 0,1 mm.

+ 0,1 mm.

+ 0,2 mm.

+ 0,2 mm.

-

-

-

-

24/40

24/40

24/40

24/40

160 mm.

200 mm.

250 mm.

165 mm.

210 mm.

220 mm.

300 mm.

9

12

12

160 mm.

200 mm.

250 mm.

165 mm.

210 mm.

220 mm.

300 mm. 12

039

Hx139

Modelos Capacidade

Hx139

Hx140

Modelos Sub divisão Limite de erroCapacidade Juntas

Hx140

Hx141

Modelos

Hx141

Hx142

Modelos

Hx142

Dean Stark (Trap para destilação), modificado calibrado a 20º C, “Classe A”.

Dean Stak (Trap para destilação) com dupla passagem, junta esmerilhada, 
calibrado a 20ºC, Classe " A".

Dessecador com tampa sem luva.

ø Int.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

ø Int.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

Rolha
Borracha

Dessecador com abertura para rolha de borracha na tampa.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

D



Catálogo de Produtos

160 mm.

200 mm.

250 mm.

29/32

40/32

40/32

165 mm.

210 mm.

220 mm.

160 mm.

200 mm.

250 mm.

165 mm.

210 mm.

220 mm.

40/35

55/38

55/38

300 mm. 55/38

160 mm.

200 mm.

250 mm.

165 mm.

210 mm.

220 mm.

300 mm.

160 mm.

200 mm.

250 mm.

300 mm.

160 mm.

200 mm.

250 mm.

40/35

55/38

55/38

300 mm. 55/38

Hx143

040

Modelos

Hx143

ø Int.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Torneira
com uma junta

Hx144

Modelos

Hx144

ø Int.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Luva

Hx145

Modelos

Hx145

ø Int.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm

Hx146

Modelos

Hx146

ø Int.
Aproximado / mm

Hx147

Modelos

Hx147

ø Int.
Aproximado / mm

Luva

Dessecador com torneira e juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Dessecador com luva na tampa.

Dessecador - fundo.

Dessecador - tampa sem luva.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Dessecador - tampa com luva esmerilhada.

GLASSWARE

D



Catálogo de Produtos

20 mm.

30 mm.

12 mm.

20 mm.

30 mm.

140 mm.

180 mm.

220 mm.

230 mm.

160 mm.

200 mm.

250 mm.

29/32

40/32

40/32

300 mm.

041

Hx148

Modelos

Hx148

ø Int.
Aproximado / mm

Torneira
com uma junta

Hx149

Modelos

Hx149

ø Placa
Aproximado / mm

ø Disco

Hx150

Modelos

Hx150

ø Placa porosa

Hx151

Modelos

Hx151

Hx152

Modelos

Hx152

ø Placa porosa

ø Placa porosa

Dessecador, tampa com torneira esmerilhada intercambiável.

Disco de porcelana para dessecador.

Dispersor de gases em líquidos, com placa porosa, fina, média e grossa, tipo “L”.

Dispersor para gases em líquido, cilíndrico, com placa porosa.

Dispersor para gases em líquido, tipo horizontal, com placa porosa média, fina e 
grossa.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

D

Aproximado / mm

Aproximado / mm

Aproximado / mm



Catálogo de Produtos

34/45

45/50

55/50

71/60

24/40

24/40

24/40

29/42

295 mm.

303 mm.

350 mm.

430 mm.

34/45

45/50

55/50

71/60

125 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

24/40

24/40

24/40

29/42

590 mm.

655 mm.

755 mm.

980 mm.

Hx153

042

Modelos

Hx153

Hx154

Modelos

Hx155

Modelos

Hx156

Modelos

Extrator de Butt, com rolha de borracha, balão boca larga e alonga.

Balão fundo chato 50 ml., boca larga para rolha nº 9.

Alonga ø 32 mm. comprimento 235 mm.

Hx154    - Pequeno

Hx154 A - Médio

Hx154 B - Grande

Hx154 C - Extra Grande

Cap. Balão
Aproximado / mm 

Junta superior Altura Total
Aproximado / mm 

Junta Inferior

Extrator (conjunto para extração), tipo Soxhlet, juntas esmerilhadas 
intercambiáveis.

Extrator para Soxhlet, juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Hx155    - Pequeno

Hx155 A - Médio

Hx155 B - Grande

Hx155 C - Extra Grande

Junta fêmea Tamanho
Aproximado / mm 

Junta macho

Extrator Twisselmann, com intermediário, juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Hx156 A - Erlenmeyer 250ml. junta 34/45

Hx156 B - Junta fêmea 34/45 - 34/45  -  macho 24/40 - 34/45 

Hx156 C - Condensador bola junta macho 34/45

Hx156    - Completo

HERMEX

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

E



Catálogo de Produtos

100 mm.40 mm.

100 mm.

200 mm.

200 mm.

200 mm.

100 mm.

100 mm.

180 mm.

100 mm.

150 mm.

200 mm.

100 mm.

120 mm.

150 mm.

250 mm.

100 mm.

100 mm.

200 mm.

250 mm.

300 mm.

100 mm.

Sem Tampa

1.000 ml.

2.000 ml.

29/32

34/32

5 Lts.

043

Hx157

Modelos Capacidade

Hx158

Modelos Capacidade Junta

Hx159

Modelos

Modelos

Hx160

ø Ext.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

Hx161

Modelos

Hx161

Hx157    - Branco

Hx157 A - Âmbar

Frasco (Garrafão), com ou sem rolha esmerilhada, branco ou âmbar.

Frasco para bureta automática, forma baixa, com junta esmerilhada 
intercambiável.

Hx158    - Branco 

Hx158 A - Âmbar

Hx159    - Numerado e aferido

Hx159 A - Não numardo e não aferido

ø Ext.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

Hx160    - Com Tampa

Hx160 A - Sem Tampa

Frasco Borel, (Cuba), com ou sem tampa.

Frasco de Chapman, calibrado a 20º C, Classe "A", capacidade total 450 ml. com 
gargalo de 75 ml.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Frasco BOD, rolha intercambiável, com ou sem numeração, calibrado a 20º C, 
Classe "A", capacidade + 290 ml. g-ravada no frasco, com faixa para marcação.

F



Catálogo de Produtos

60 ml.

100 ml.

125 ml.

150 ml.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

19 mm.

45 mm.

50 mm.

60 mm.

65 mm.

21 mm.

21mm.

28 mm.

23 mm.

57 mm.

70 mm.

70 mm.

85 mm.

200 ml.

250 ml.

500 ml.

Hx162

044

Modelos

Hx162

Capacidade

Hx163

Modelos

Hx163

Hx164

Modelos

Hx164

Hx165

Modelos

Hx165

Hx166

Modelos

Capacidade

Frasco para centrifuga, fundo chato e boca larga.

Frasco para centrífuga, com tampa de borracha.

Capacidade

250 ml.

500 ml.

Altura Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

Frasco para centrífuga, com tampa de rosca.

Frasco transparente com tampa plástica.

Frasco conta-gotas, com tetina de látex e pipeta esmerilhadas, branco ou âmbar.

Hx166    - Branco

Hx166 A - Âmbar

Capacidade Capacidade
ÂmbarBranco

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

F

Continuação das Capacidades



Catálogo de Produtos

60 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

9

13

19

125 ml.

250 ml.

300 ml.

22

27

27

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

32

32.

32

50 ml.

125 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

4.000 ml.

24 mm.

27 mm.

30 mm.

33 mm.

40 mm.

50 mm.

 8

 9

10

11

13

14

125 ml.

045

Hx168

Hx167

Modelos Capacidade
Aproximado / mm

Hx169

Modelos

Hx169

Hx170

Modelos

Modelos

Hx170

Capacidade Rolhas Nº
Borracha

ø Int. Boca

Frasco conta-gotas, esmerilhado na boca, tipo TK, com tampa e pingador, branco ou 
âmbar.

Hx167    - Branco

Hx167 A - Âmbar

Frasco Erlenmeyer,  graduado (+ 5%), com rolha de polietileno intercambiável

-

Capacidade Rolhas Capacidade Rolhas

Capacidade Capacidade

Aproximado / mm 

Frasco Erlenmeyer, graduado (+ 5%), com tampa rosqueável de baquelite.-

Frasco para filtragem, parede reforçada, graduado (+ 5%).-

Hx168

500ml

GLASSWARE

250ml

200ml

150ml

100ml

GLASSWARE

  50ml

100ml

150ml

200ml

GLASSWARE

 400ml

600ml

800ml

1000ml

GLASSWARE

F

-

Continuação das Capacidades e Rolhas

Continuação das Capacidades



Catálogo de Produtos

125 ml.

250 ml.

500 ml.

24 mm.

27 mm.

30 mm.

8

 8

10

2.000 ml.

1.000 ml.

4.000 ml.

33 mm.

40 mm.

50 mm.

11

13

14

125 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

22

22

22

22

22

100 ml.

300 ml.

500 ml.

19 mm.

24 mm.

27 mm.

21 mm.

27 mm.

30 mm.

6

 8

9

208 mm

297 mm

327 mm

800 ml. 31,5 mm. 35 mm.11 366 mm

53 mm. 160 mm

046

Hx171

Modelos

Hx172

Hx171

Capacidade
Borracha

Rolha Nº

Hx173

Modelos

Hx172

Hx174

Modelos

Hx174

Modelos

Hx173

ø Int.
Aproximado / mm 

Frasco Kitazato, parede reforçada, graduado (+  5% ), com saída superior.-

Frasco índice de iodo, graduado (+ 5%), com rolha de vidro intercambiável.
-

Capacidade Rolha Nº

Rolhas Nº
de Borracha

Capacidade ø Int. Boca
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado

ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Altura Totalø Ext. Boca
Aproximado / mm Aproximado / mm 

Frasco Kjedahl.

Frasco para extração tipo Bailey-Walker.

GLASSWARE

GLASSWARE

 400ml

600ml

800ml

1000ml

GLASSWARE

 100ml

150ml

200ml

250ml

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

50 ml.

125 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

300 mm.

310 mm.

330 mm.

390 mm.

390 mm.

37 mm.

55 mm.

55 mm.

55 mm.

75 mm.

125 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

24/40

29/40

29/40

29/40

29/42

300 mm.

310 mm.

330 mm.

390 mm.

390 mm.

37 mm.

55 mm.

55 mm.

55 mm.

75 mm.

100 ml.

300 ml.

500 ml.

800 ml.

 24/40

29/42

35/45

208 mm

297 mm

327 mm

366 mm 

047

Hx175

Modelos Capacidade

Hx176

Modelos

Hx177

Modelos

Hx178

Modelos

Hx178

Capacidade

Frasco Kjeldahl, com junta esmerilhada intercambiável, com ou sem poço para 
termômetro.

Hx175    - Sem poço

Hx175 A - Com poço

JuntasAltura Total
Aproximado mm

Frasco lavador de gás, tipo Dreschel, com ou sem placa porosa, com pé sextavado de 
(PE), juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Capacidade Juntas Altura Total
Aproximado mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx176    - Sem placa porosa

Hx176 A - Com placa porosa

Frasco lavador de gás, tipo Dreschel, com pé sextavado de (PE), juntas esmerilhadas 
intercambiáveis, placa porosa  grossa.

Capacidade Altura Total
Aproximado mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx177    - Sem placa porosa

Hx177 A - Com placa porosa

Frasco lavador de gases.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE
GLASSWARE

F

12/35

14/20

 14/35

19/38

Juntas
Fêmea Fêmea

Continuação das Juntas



Catálogo de Produtos

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

4.000 ml.

9.000 ml.

14.000 ml.

20.000 ml.

 6

 8

10

11

12

12

16

16

19 mm.

24 mm.

29 mm.

34 mm.

45 mm.

45 mm.

56 mm.

60 mm.

130 mm.

170 mm.

205 mm.

250 mm.

290 mm.

476 mm.

440 mm.

505 mm.

65 mm.

83 mm.

105 mm.

127 mm.

165 mm.

187 mm.

238 mm.

292 mm.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

048

Hx179

Modelos

Hx180

Capacidade

Hx182

Modelos

Hx180

Modelos

Junta

24/40

24/40

24/40

Borracha

Rolha Nº

 9

11

13

Capacidade

Rolhas Nº
de Borracha

Capacidade ø Int. Boca
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado

ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Hx181

Modelos

Hx181

Frasco lavador tipo Pisseta, com juntas esmerilhadas intercambiáveis, ou rolha de 
borracha.

Hx179    - Com juntas

Hx179 A - Com rolha de
borracha

Frasco lavador tipo Pisseta, de polietileno.

Frasco Le Chaterlier, para gravidade específica, calibrado a 20º C, Classe "A", 
capacidade aproximada do bulbo de 250 ml., rolha de vidro esmerilhada 
intercambiável, Nº 13, conforme ASTM C-188, pescoço aferido de 0 a 1 e de 18 a 
24 ml., subdivisão de 0,1 ml.

Hx182    - Branco 

Hx182 A - Âmbar

Frasco Mariotte, branco ou âmbar, com saída para tubo de borracha com oliva.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

4.000 ml.

9.000 ml.

14.000 ml.

20.000 ml.

 6

 8

10

11

12

12

16

16

19 mm.

24 mm.

29 mm.

34 mm.

45 mm.

45 mm.

56 mm.

60 mm.

130 mm.

170 mm.

205 mm.

250 mm.

290 mm.

476 mm.

440 mm.

505 mm.

65 mm.

83 mm.

105 mm.

127 mm.

165 mm.

187 mm.

238 mm.

292 mm.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

4.000 ml.

9.000 ml.

14.000 ml.

20.000 ml.

 6

 8

10

11

12

12

16

16

19 mm.

24 mm.

29 mm.

34 mm.

45 mm.

45 mm.

56 mm.

60 mm.

130 mm.

170 mm.

205 mm.

250 mm.

290 mm.

476 mm.

440 mm.

505 mm.

65 mm.

83 mm.

105 mm.

127 mm.

165 mm.

187 mm.

238 mm.

292 mm.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

250 ml.

60 ml.

125 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

Modelos Rolhas Nº
de Borracha

Capacidade ø Int. Boca
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado

ø Ext. 
Aproximado / mm

Hx183    - Branco 

Hx183 A - Âmbar

049

Hx183

Hx185

Modelos Rolhas Nº
de Borracha

Capacidade ø Int. Boca
Aproximado / mm

Altura Total
Aproximado

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx184    - Branco 

Hx184 A - Âmbar

Hx184

Modelos Capacidade

Hx185

Hx186

Modelos Capacidade

Frasco reagente, branco ou âmbar, graduado, boca larga, rolha de vidro 
esmerilhada.

Frasco para amostra de cereais.

Hx186    - Branco 

Hx186 A - Âmbar

Frasco Mariotte, branco ou âmbar, com junta esmerilhada intercambiável, com ou 
sem torneira.

Frasco Mariotte, branco ou âmbar, com saída para rolha de borracha Nº 8.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

200

400

600

800

1000

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

4.000 ml.

9.000 ml.

14.000 ml.

20.000 ml.

65 mm.

83 mm.

105 mm.

127 mm.

165 mm.

187 mm.

238 mm.

292 mm.

60 ml.

125 ml.

40 mm.

55 mm.

 14

 19

19

24

29

34

45

45

60

56

60 mm.

125 mm.

145 mm.

180 mm.

220 mm.

260 mm.

310 mm.

480 mm.

520 mm.

460 mm.

16 ml. 7/15

14/20

16 ml. 7/15

14/20

1.000 ml.

050

Hx187

Modelos Rolhas NºCapacidade Altura Total
Aproximado

ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Hx188

Modelos Capacidade Junta c/ plug

Hx188

Hx187    - Branco 

Hx187 A - Âmbar

Hx189

Modelos

Hx189

Hx190

Modelos Capacidade

Hx190

Frasco reagente, branco ou âmbar, com rolha de vidro esmerilhada intercambiável, 
boca estreita.

Frasco para reação Warbug, com juntas esmerilhadas.

Frasco para reação Warbug, com juntas esmerilhadas.

Capacidade Junta c/ Plug

Frasco Roux, para cultura.

200

400

600

800

1000

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

125 ml.

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

125 ml.

250 ml.

300 ml.

3.000 ml.

4.000 ml.

6.000 ml.

200 ml.

450 ml.

950 ml.

235 mm.

275 mm.

305 mm.

37 mm.

50 mm.

70 mm.

100 ml.

051

Hx191

Modelos Capacidade

Hx192

Modelos

Hx193

Modelos

Hx194

Hx191

Capacidade Altura Total
Aproximado mm

ø Int.
Aproximado / mm

Capacidade

Hx193

Frasco para determinação de índice de saturação de óleo, colo graduado e tampa 
esmerilhada.

Hx192    - Simples

Hx192 A - Espelhado

Capacidade

Modelos Capacidade

Hx194

Frasco Erlenmeyer, boca larga, graduado, (+ 5%).-

Frasco Erlenmeyer, boca estreita, graduado, (+ 5% ).-

Frasco Dewar, espelhado ou não com câmara de alto vácuo.

GLASSWARE

GLASSWARE

1000

800

600

400

GLASSWARE

200

150

100

50

GLASSWARE

F

Continuação das Capacidades



Catálogo de Produtos

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

360 mm.110 mm.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

9

13

19

22

27

125 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

27

32

32

32

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

3.000 ml.

4.000 ml.

6.000 ml.

50 ml.

125 ml.

250 ml.

300 ml.

10/30

12/30

12/35

14/20

14/35

19/38

24/40

29/30

29/42

34/45

40/40

45/50

50/50

55/50

60/60

71/60

052

Hx195

Modelos Junta FêmeaCapacidade

Hx196

Modelos Capacidade Rolhas Nº

Hx196

Hx195

Hx197

Modelos

Hx198

Modelos Capacidade

Hx198

Frasco para saponificação, tipo Pêra.

Hx197   - Com tampa
rosqueável 

Hx197 A - Para rolha de
borracha

Altura. Totalø Ext.
Aproximado / mm

Frasco roller para cultura.

Capacidade Rolhas Nº

Junta Fêmea

250

200

150

100

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Frasco Erlenmeyer, graduado (+ 5%), com junta esmerilhada intercambiável.-

Frasco Erlenmeyer, graduado (+ 5% ), com rolha de vidro intercambiável.-

Aproximado / mm 

F

250

200

150

100

GLASSWARE

Continuação das Juntas

Continuação das Capacidades e Rolhas



Catálogo de Produtos

-60 ml. 85 mm.+ 0,05 mm. 54 mm.

105 mm.50 mm.

350 ml. 24/40 280 mm.60 mm.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

053

HX199Frasco Erlenmeyer, sem graduação de quartzo.

Hx199 - Numerado e aferido

Modelos

HX200

Hx200

Modelos

HX201

Hx201

Modelos

HX202

Hx202

Modelos

HX203

Capacidade

Frasco lavador de gás, 350 ml., com juntas esmerilhadas intercambiáveis 24/40, 
com placa porosa.

JuntaCapacidade Altura. Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

Altura. Total
Aproximado / mm 

ø Ext.

Frasco com tampa, para período de indução, conforme  ASTM D-525.

Hx203

Modelos Capacidade Altura. Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

Limite de erro
Aproximado / mm

Frasco para sulfonação, com rolha de vidro esmerilhada intercambiável, colo de 10 
ml., graduado a ácido, calibrado a 20ºC  Classe "A", conforme ASTM D-1019.

Frasco para viscosímetro Saybolt, calibrado a 20º C, 60 ml., Classe "A", conforme 
ASTM D-88, E-102.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

054

Hx204

Hx204

Modelos

Frasco de absorção para analisador de carbono.

Hx205

Hx205

Frasco de reagente para purificador de oxigênio.

Hx206 Frasco para titulação, simples ou com furo, rolha e guia de luz.

Hx206    - Simples

Modelos

Modelos

Hx207

Hx207

Modelos

Hx208

Hx208

Modelos

Frasco para ácido, purificador de oxigênio.

Frasco nivelador, de 800 a 900 ml.

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

Hx206 A - Com furo, rolha e guia de luz

F



Catálogo de Produtos

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

50 mm.

65 mm.

75 mm.

100 mm.

15 ml.

32 ml.

75 ml.

125 ml.

50 mm.

65 mm.

75 mm.

100 mm.

15 ml.

32 ml.

75 ml.

125 ml.

15 ml.

30 ml.

60 ml.

20 mm.

30 mm.

40 mm.

125

125

145

150 ml.

350 ml.

600 ml.

60 mm.

80 mm.

90 mm.

145

145

145

055

Hx209
Funil de adição com equalizador, com ou sem graduação, torneira de vidro ou teflon, 
rolha de vidro ou polietileno, junta esmerilhada intercambiável.

Modelos Capacidade

Hx210

Modelos

Hx211

Hx212

Modelos

Hx209    - Graduado torneira
e rolha vidro

Hx209 A - Sem graduação
torneira e rolha vidro

Hx209 B - Graduado torneira
teflon e rolha polietileno.

Hx209 C - Sem graduação
torneira teflon e rolha pol.

Rolha PERolha Vidro

ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Capacidade

Funil analítico, raiado 60º, haste curta ou longa.

Hx210    - Haste curta
75 mm.

Hx210 A - Haste longa
150 mm.

Modelos ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Capacidade

Hx211    - Haste curta
75 mm.

Hx211 A - Haste longa
150 mm.

Funil analítico, liso 60º, haste curta ou longa.

Funil filtrante tipo Buchner, com placa porosa.

Hx212    - Grossa 

Hx212 A - Média Grossa  

Hx212 B - Média Fina

Hx212 C - Fina

Altura Total
Aproximado / mm 

ø Placa
Aproximado / mm

Capacidade

100ml

500ml

1000ml

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

200 ml.

50 mm.

65 mm.

75 mm.

100 mm.

15 mm

15 mm

18 mm

20 mm

25 mm.

25 mm.

25 mm.

30 mm.

200 ml.

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

16

22

22

27

27

27

056

Hx213

Hx213

Modelos

Hx214

Modelos

Hx214

Hx215

Hx216

Modelos

Funil para determinação de água em materiais betuminosos.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Funil de separação, forma cilíndrica, sem graduação, torneira de vidro, rolha de 
vidro ou (PE)  intercambiável.

Capacidade

Funil para pó.

Altura Tubo
Aproximado / mm 

ø Tubo Intr.
Aproximado / mm

ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Hx215

Modelos Capacidade

Funil de separação tipo Barret.

Hx216    - Torneira e rolha
de vidro

Hx216 A - Torneira vidro e
rolha polietileno

Capacidade Rolha Vidro Nº Rolha PE Nº

F



Catálogo de Produtos

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

057

Hx217

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Funil de separação, forma cilíndrica, sem graduação, torneira de (PTFE), rolha de 
vidro ou polietileno intercambiável.

Hx217    - Torneira (PTFE) e
rolha vidro

Hx217 A - Torneira (PTFE) e
rolha (PE)

Hx218

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Hx218    - Torneira e
rolha vidro

Hx218 A - Torneira vidro e
rolha (PE)

Hx219

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Hx219    - Torneira e
rolha vidro

Hx219 A - Torneira vidro e
rolha (PE)

Hx220

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Hx220    - Torneira (PTFE) e
rolha vidro

Hx220 A - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha vidro

Hx220 B - Torneira (PTFE) e
rolha (PE)

Hx220 C - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha (PE)

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Funil de separação, calibrado a 20º C, forma cilíndrica, graduação, Classe "A" a 
ácido vitrificada, torneira de vidro, rolha de vidro ou polietileno intercambiável.

Funil de separação, calibrado a 20º C, forma cilíndrica, graduação, Classe "A" a 
ácido vitrificada, torneira de PTFE, rolha de vidro ou polietileno intercambiável.

Funil de separação, forma de bola, torneira de Vidro, rolha de vidro ou (PE) 
intercambiável, branco ou âmbar.

F

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200



Catálogo de Produtos

125 ml.

250 ml.

500 ml.

24/40

24/40

24/40

24/401.000 ml.

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

60 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

16

22

22

27

27

271.000 ml.

2.000 ml.

16

22

22

27

27

27

058

Hx221

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Hx222

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Hx223

Modelos Capacidade Rolha PERolha Vidro

Hx224

Modelos Capacidade

Hx224    - Torneira de (PTFE)

Hx224 A - Âmbar torneira de
(PTFE)

Junta
Esmerilhada

Hx223    - Torneira (PTFE) e
rolha vidro

Hx223 A - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha vidro

Hx223 B - Torneira (PTFE) e
rolha (PE)

Hx223 C - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha (PE)

Hx221    - Torneira (PTFE) e
rolha vidro

Hx221 A - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha vidro

Hx221 B - Torneira (PTFE) e
rolha (PE)

Hx221 C - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha (PE)

Hx222    - Torneira (PTFE) e
rolha vidro

Hx222 A - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha vidro

Hx222 B - Torneira (PTFE) e
rolha (PE)

Hx222 C - Âmbar torn. (PTFE) e
rolha (PE)

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Funil de separação, forma de bola, torneira de (PTFE), rolha de vidro ou (PE) 
intercambiável branco ou âmbar.

Funil de separação, forma de pêra, tipo Squibb, torneira de Vidro, rolha de vidro ou 
(PE) intercambiável branco ou âmbar.

Funil de separação, forma de pêra, tipo Squibb, torneira de (PTFE), rolha de vidro ou 
(PE) intercambiável branco ou âmbar.

Funil de separação, forma de pêra, tipo Squibb, com rolha esmerilhada e torneira de 
(PTFE) com junta esmerilhada branco ou âmbar.

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

50 mm.

75 mm.

20

30

20 mm.

30 mm.

40 mm.

50 mm.

5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

60 mm.

80 mm.

30 ml.

60 ml.

100 mm.

120 mm.

150 mm.

180 mm.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

240 mm.

280 mm.

2.000 ml.

3.000 ml.

300 mm.9 mm.

059

Hx225

Hx226

Modelos

Hx227

Funil simples, liso.

Funil de vidro com placa porosa fina, média ou grossa.

Modelos ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Hx227

Modelos ø Ext. Tubo
Aproximado / mm

ø Ext. Boca
Aproximado / mm

Capacidade

Altura Total
Aproximado / mm

Funil de segurança.

Hx225    - Uma bola

Hx225 A - Duas bolas

Hx225 B - Sem bola

ø Placa
Porosa Aprox. / mm

Hx226    - Haste longa

Hx226 A - Haste média

Hx226 B - Haste curta

GLASSWARE GLASSWARE
GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

F



Catálogo de Produtos

2.000 ml.

4.000 ml.

5.000 ml.

9.000 ml.

16 X 24 mm

25 X 10 mm

11 X 196 mm

20 X 335 mm

2 ml.

7 ml.

15 ml.

40 ml.

13X100 mm

16X130 mm

19X150 mm

25X210 mm

10,5X165mm

12,6X195mm

15,8X235mm

22,1X335mm

13X100 mm

16X130 mm

19X150 mm

29X200 mm

060

Hx228

Hx229

Hx230

Modelos Capacidade

Hx231

Hx230

ø Ext. Altura
Aproximado Tubo

ø Ext. Altura
Aproximado Pistilo

Modelos Capacidade

Hx228

Modelos ø Ext. Altura
Aproximado Tubo

ø Ext. Altura
Aproximado Pistilo

Modelos

Hx231

ø Ext. Altura
Aproximado

Hx229    - Pequeno

Hx229 A - Grande

Homogeneizador com bulbo.

Garrafão para sôro, forma baixa.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Homogeneizador com bulbo e bico.

Homogenizador tipo Cruscher.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

F



Catálogo de Produtos

19/38

24/40

29/42

19/38

24/40

29/42

19/38

24/40

29/42

10/30

10/30

10/30

19/38

24/40

29/42

19/38

24/40

29/42

061

Hx232Juntas, (Tubo) conectante em ângulos 60, 75, 90 e 100º.

Modelos Tubo Macho
Conectante

Hx232

Hx233

Modelos Macho/Fêmea

Hx234

Modelos Macho Fêmea

Hx235

Modelos Macho/Fêmea

Hx236

Modelos Macho

Hx233    - Alonga

Hx233 A - Tubo conectante

Juntas, (Tubo) conectante, para vácuo em ângulo 105º.

Hx234    - Cabeça de destilação

Hx234 A - Tubo conectante

Juntas, (Tubo) conectante, adaptadora e saída para termômetro.

Hx235 - Tubo conectante

Juntas, (Tubo) conectante, ângulo 75º.

Hx236 - Tubo conectante

Juntas, (Tubo) conectante, com torneira, em vidro ou  PTFE.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

J



Catálogo de Produtos

24/40

34/45

24/40

29/42

34/45

45/50

19/38

24/40

29/42

19/38

24/40

29/42

10/30

10/30

10/30

220 mm.

220 mm.

220 mm.

Modelos

062

Hx237

Macho
Destilação

Fêmea
Conectante

Distribuição
entre Macho

Modelos

Hx238

Macho/Fêmea

Modelos

Hx239

Macho

Modelos

Hx240

Hx240

Juntas

Hx237 - Tubo conectante

Juntas, (Tubo) conectante, com saída para termômetro, ângulo 75º.

Juntas, (Tubo) conectante, com saída para vácuo.

Hx238    - Adaptador

Hx238 A - Tubo conectante

Juntas, (Haste) para agitação com hélice de (PTFE).

Hx239    - Agitador

Hx239 A - Agitador encamisado

Juntas, (Haste) para agitação “Mercury Seal”, segundo Dr. J. Franklin Hyde.

GLASSWARE

GLASSWARE GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

J



Catálogo de Produtos

7/1

12/1

12/1,5

12/2

12/3

12/5

18/7

18/9

28/12

28/15

35/20

35/25

40/25

50/30

65/40

10/30

12/30

12/35

14/20

14/35

19/38

24/40

29/32

29/42

34/45

40/50

45/50

50/50

55/50

60/50

71/60

10 mm.

12 mm.

12 mm.

14 mm.

14 mm.

19 mm.

24 mm.

29 mm.

29 mm.

34 mm.

40 mm.

45 mm.

50 mm.

55 mm.

60 mm.

71 mm.

9 mm.

10 mm.

10 mm.

12 mm.

12 mm.

16 mm.

22 mm.

26 mm.

26 mm.

32 mm.

38 mm.

43 mm.

48 mm.

48 mm.

53 mm.

68 mm.

14/20

14/35

19/38

24/40

29/32

29/42

. 34/45

14

19

24

29

34

063

Hx241

MODELOS Juntas

Hx243

MODELOS Tamanho ORS
Aproximado / mm

Hx243

Hx242

Modelos ø Ext. Macho
Aproximado / mm

Juntas

JuntasJuntas

Juntas esmerilhadas esférica, intercambiável.

Hx241   - Macho

Hx241 A - Fêmea

Hx241 B - Par

Junta Esmer.
Macho biselado inter.

ø Ext. Fêmea
Aproximado / mm

Juntas cônicas “Fêmea” com um “O” Ring de Viton A.

Juntas e rolhas esmerilhadas, cônicas, intercambiáveis.

Hx242    - Macho

Hx242 A - Fêmea

Hx242 B - Par

Hx242 D - Juntas
esmererilhada macho,
biselado intercambiável

Hx242 C - Rolha Oca.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

J



Catálogo de Produtos

12/5

18/9

28/15

14

19

24

29

34

14/20

24/40

24/40

14/20

19/22

064

Hx244

Modelos Tamanho GSB

Hx244

Hx245

Modelos Tamanho

Hx245

Hx246

Modelos Macho/Fêmea

Hx246

Hx247

Modelos Rolha Nº

Hx247

Hx248

Modelos Macho/Fêmea

Hx248

Juntas esféricas “Macho e Fêmea” com um “O” Ring de Viton A.

Juntas cônicas “Macho” com um “O” Ring de Viton  A.

Juntas, (Tubo) conectante para destilação.

Juntas, (Tubo) conectante tipo rolha.

Juntas, (Tubo) conectante segundo Claissen.

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Juntas

Juntas

GLASSWAREJ



Catálogo de Produtos

19/38

24/40

29/42

19/38

24/40

29/42

29/42

10/30

10/30

10/30

14/35

24/40

34/45

34/45

34/45

24/40

29/42

34/45

45/50

55/50

45/50

55/50

24/40

14/20

19/22

065

Hx249

MODELOS Macho/Fêmea

Hx249

Hx250

MODELOS Macho/Fêmea

Hx250

Hx251

MODELOS Macho/Fêmea

Juntas, (Tubo) conectante para vácuo.

Juntas, (Tubo) conectante paralela.

Fêmea
Conectante Conectante

Juntas, (Tubo) conectante ângulo 105º.

Hx251 - Tubo conectante com
fêmea

Hx251 A - Tubo conectante com
macho e fêmea

Hx252Juntas, (Tubo adaptador), esmerilhadas e intercambiáveis.

Modelos Fêmea
Alargador

Macho
Redutor

Hx252    - Alargador

Hx252 A - Redutor

Macho
Alargador

24/40

19/38

29/42

24/40

19/38

24/40

19/38

24/40

29/42

Fêmea
Redutor

19/38

24/40

24/40

24/40

29/42

29/42

24/40

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSW
ARE

GLASSW
ARE

Juntas

Juntas

GLASSWARE

GLASSWARE

J
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24/40

24/40

24/40

24/40

066

Hx253

Modelos Macho/Fêmea

Hx253

Hx254

Modelos Macho/Fêmea

Hx254

Hx255

Modelos Macho

Hx255

Hx256

Modelos Macho

Hx256

Juntas, (Tubo) conectante 105º.

Juntas, (Tubo) conectante 120º.

Juntas, (Tubo) conectante para destilação com ângulo.

Juntas, (Tubo) conectante com uma junta.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLA
SSWARE

GLASSWARE

Juntas

Juntas

Junta

Junta

J



Catálogo de Produtos

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

60 ml.

100 ml.

14/20

MODELOS

067

Hx260

Hx257

MODELOS Capacidade

Hx257

Hx258

MODELOS

Hx259

MODELOS Capacidade

Hx259

Junta

Hx260

Kipp, aparelho completo com juntas esmerilhadas, intercambiáveis.

Kudernas Danish, 500 ml., juntas intercambiáveis, com garras e molas para fixação.

Hx258    - Coluna com junta 24/40

Hx258 A - Tubo grad.5 ml, junta 14/20

Hx258 B - Erlenmeyer, duas juntas, 24/40 e 14/20

Lamparina à álcool.

Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

GLASSWARE

GL
AS

SW
AR

E

GLASSWARE

K

L

M
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14/20

14/20

068

Hx261

Modelos

Hx261

Hx262

Modelos Junta

Hx262

Hx263

Modelos Junta

Hx263

Hx264

Modelos

Manômetro de mercúrio, com conexão “T” gravação permanente de 0 a 160 mm.

Manômetro Summer Son, com torneira e junta esmerilhada, graduação permanente 
de 0 a 30 cm. em mm.

Manômetro Summer Son, com torneira e junta esmerilhada, graduação permanente 
de 0 a 30 cm. em mm.

GLASSWARE

ORSAT, aparelho analisador de gás, com caixa de madeira.

Hx264    - Duas Provas

Hx264 I - Camisa para bureta

Hx264 J - Frasco de nível 250 e 500 ml.

Hx264 K - Alonga de vidro

Hx264 L - Câmara de ar

Hx264 M - Torneira para duas provas

Hx264 N - Torneira para três provas

Hx264 O - Torneira para quatro provas

Hx264 A - Três Provas

Hx264 B - Quatro Provas

Hx264 C - Âmpola Simples

Hx264 D - Âmpola com tubos de vidro intermanente

Hx264 E - Âmpola com fios de cobre intermanente

Hx264 F - Bureta, sem bulbo faixa azul 100 ml.

Hx264 G - Bureta, com bulbo no centro 100 ml.

Hx264 H - Bureta com bulbo no topo 100 ml.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

GLASSWARE

M
O

GLASSWARE



Catálogo de Produtos

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

125 ml.

250 ml.

500 ml.

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

6 ml.

10 ml.

16 ml.

22 ml.

35 ml.

15 mm.

15 mm.

25 mm.

25 mm.

30 mm.

50 mm.

80 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

40 mm. 50 mm.55 ml.

200 ml.

40 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

80 mm.

100 mm.

70 mm.

80 mm.

60 mm. 100 mm.

90 ml.

105 ml.

120 ml.

250 ml.

6 ml.

18 ml.

45 ml.

85 ml.

150 ml.

20 mm.

30 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

20 mm.

30 mm.

40 mm.

50 mm.

60 mm.

245 ml.

380 ml.

540 ml.

740 ml.

70 mm.

80 mm.

90 mm.

100 mm.

70 mm.

80 mm.

90 mm.

100 mm.

30 ml.

50 ml.

70 ml.

70 ml.

100 ml.

40 mm.

50 mm.

50 mm.

60 mm.

60 mm.

30 mm.

30 mm.

40 mm.

30 mm.

40 mm.

130 ml.

110 ml.

140 ml.

180 ml.

180 ml.

60 mm.

70 mm.

70 mm.

70 mm.

80 mm.

50 mm.

35 mm.

40 mm.

50 mm.

40 mm.

ø Int.

069

Hx265

Hx266

MODELOS S/ Termômetro

Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Hx265 - Forma Baixa

Hx265 A - Forma Média

Hx265 B - Forma Alta

Picnômetro com ou sem termômetro, calibrado, junta padrão.

Capacidade
Alargador Aproximado mm

Altura Total
Aproximado mm

MODELOS

ø Int.Capacidade
Alargador Aproximado mm

Altura Total
Aproximado mm

MODELOS

ø Int.Capacidade
Alargador Aproximado mm

Altura Total
Aproximado mm

MODELOS

Hx266    - Sem termômetro

Hx266 A - Com termômetro
0-35º C

C/ TermômetroS/ Termômetro
CapacidadeCapacidadeCapacidade

Pesa filtro esmerilhado, formas baixa, média e alta medidas.

GLASSWARE

GLASSWARE

P

Continuação das S/ Termômetro



Catálogo de Produtos

5 

10

15 

20

25

30

50

100

25 ml. 40 mm. 55 mm. 24/12

24 ml. 27 mm. 80 mm. 24/12

2 ml.

25 ml.

Modelos Capacidade JuntasAltura Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

070

Hx267

Modelos Capacidade

Hx267

Hx268

Modelos Capacidade

Hx268

Hx269

Hx269

Hx270

Modelos

Hx270

Hx271

Modelos Capacidade

Capacidade JuntasAltura Total
Aproximado / mm 

ø Ext.
Aproximado / mm

Picnômetro tipo Hubbard.

Picnômetro segundo Moor.

Picnômetro para gravidade específica Hubbard, conforme ASTM D-70, método 43, 
juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Picnômetro para gravidade específica Hubbard-Carmick, conforme ASTM D-70, 
método 43, juntas esmerilhadas intercambiáveis.

Pipeta automática com torneira de três vias.

Hx271    - Torneira de vidro

Hx271 A - Torneira de (PTFE)

Capacidade

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

P

Continuação das Capacidades



Catálogo de Produtos

1 ml.

 2 ml.

3 ml.

5 ml.

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

40 ml.

50 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

6

8

10

11

1 ml.

 2 ml.

3 ml.

5 ml.

10 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

40 ml.

50 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

24/40

29/32

1 ml

1,1 ml

11 ml

1 ml

1,1, 1,0 ml

11 ml

+ .025 ml.

+ .025 ml.

+ .010 ml.

-

-

-

Frasco

071

Hx272

Hx274

MODELOS Grad. ml

Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Capacidade
Branco e Âmbar

Rolha
Borracha

MODELOS

Hx274

Limite de erroCapacidade

Frasco

Hx273Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Capacidade
Branco e Âmbar

JuntaMODELOS

Pipeta automática, tipo bico de papagaio, adaptada em frasco com rolha de 
borracha, transparente ou âmbar.

Pipeta automática, tipo bico de papagaio, com frasco Erlenmeyer, juntas 
esmerilhadas intercambiáveis, transparente ou âmbar, com mola de fixação.

Hx272     - Completo Transparente

Hx272 A  - Completo Âmbar

Hx272 B  - Pipeta Transparente

Hx272 C  - Pipeta Âmbar

Hx272 D  - Frasco transparente
sem rolha

Hx272 E  -  Frasco âmbar sem
rolha

Hx273    - Completo Transparente

Hx273 A - Completo Âmbar

Hx273 B - Pipeta Transparente

Hx273 C - Pipeta Âmbar

Hx273 D - Frasco transparente

Hx273 E -  Frasco âmbar

GLASSWARE

GLASSWARE

1,0ml

1,1ml

G
L
A
SS
W
A
R
E

Pipeta bacteriológica para diluição de leite, graduada em silk screen.

P



Catálogo de Produtos

1/10 ml

2/10 ml

1 ml

1 ml

2 ml

2 ml

5 ml

10 ml

20 ml

25 ml

1/100 ml

1/100 ml

Vermelha1/10 ml

1/100 ml

1/10 ml

1/100 ml

1/10 ml

1/10 ml

1/10 ml

1/10 ml

0,005 ml

0,008 ml

0,02 ml

0,02 ml

0,02 ml

0,02 ml

0,04 ml

0,06 ml

0,10 ml

0,10 ml

Branco

Preto

Amarelo

Verde

Branco

Azul

Laranja

Verde

Branco

1/10 ml

2/10 ml

1/10 ml

2/10 ml

1 ml

1 ml

2 ml

2 ml

10 ml

20 ml

25 ml

50 ml

1/1000 ml

1/1000 ml

1/100 ml

1/100 ml

1/10 ml

1/100 ml

1/10 ml

1/100 ml

1/10 ml

1/10 ml

1/10 ml

1/10 ml

0,005 ml

0,008 ml

0,005 ml

0,008 ml

0,02 ml

0,02 ml

0,02 ml

0,02 ml

0,06 ml

0,10 ml

0,10 ml

0,04 ml

Verde

Azul

Branco

Preto

Vermelho

Amarelo

Verde

Branco

Laranja

Verde

Branco

Azul

240 mm.

250 mm.

260 mm.

260 mm.

260 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

10 mm.

Sub divisãoCapacidade Código de CorMODELOS

Hx275

072

Hx275

Hx277

Modelos

Hx277

MODELOS

Hx276

Hx276

Pipeta calibrada a 20º C, graduada, tipo Mohr.

Pipeta calibrada a 20º C, graduada, em silk screen, sorológica.

Pipeta tipo Pasteur.

Limite de erro

Sub divisãoCapacidade Código de CorLimite de erro

ø Ext.
Aproximado / mm

Comprimento

G
L
A
SS
W
A
R
E

1

2

5

6

7

3

4

100

99

97

96

95

94

93

92

91

90

89

1
m

l 
1
/1

0
0

1

2

10

1
m

l 
1
/1

0

9

8

98

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

1

2

5

6

7

3

4

100

99

97

96

95

94

93

92

91

90

89

1m
l 1

/1
00

1

2

10

1m
l 1

/1
0

9

8

98

G
L
A
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W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

P
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15x1200 mm.

20x1200 mm.

25x1200 mm.

1 ml.

2 ml.

3 ml.

4 ml.

5 ml.

10 ml.

11 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

40 ml.

50 ml.

75 ml.

100 ml.

200 ml.

0,05 ml.

0,006 ml.

0,006 ml.

0,01 ml.

0,01 ml.

0,01 ml.

0,02 ml.

0,02 ml.

0,03 ml.

0,03 ml.

0,03 ml.

0,03 ml.

0,05 ml.

0,08 ml.

0,08 ml.

0,1 ml.

Azul

Laranja

Preto

Vermelho

Branco

Vermelho

Azul

Verde

Amarelo

Azul

Amarelo

Vermelho

Verde

Branco

Vermelho

Azul

200 mm

50X20 mm.

100X15 mm.

100X20 mm.

150X15 mm.

150X20 mm.

073

Hx278Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Hx279Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Modelos Capacidade Código de CorLimite de erro

Modelos

Hx278

Hx280Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Hx281Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

MODELOS

Hx281

ø mm.

Modelos Tamanho

Hx280

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

ø mm.

Pipeta para recolher amostras em tambores, com parede reforçada.

Pipeta volumétrica, calibrada a 20º C, “Classe A”, com um ou dois traços.

Pipeta (Tubo), Westergren.

Placa de Petri, fundo plano, completa.

Hx279     - Um traço

Hx279 A - Dois traços

P
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50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

2/1 ml.

5/1 ml.

10/1 ml.

24,5 mm.

29,5 mm.

37,5 mm.

51,0 mm.

65,0 mm.

230 mm.

275 mm.

360 mm.

340 mm.

450 mm.

+ 0,4 ml.

+ 0,6 ml.

+ 1,4 ml.

+ 1,6 ml.

+ 5,0 ml.

-

-

-

-

-

16

19

22

27

32

50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

2/1 ml.

5/1 ml.

10/1 ml.

24,5 mm.

29,5 mm.

37,5 mm.

51,0 mm.

65,0 mm.

230 mm.

275 mm.

360 mm.

340 mm.

450 mm.

+ 0,4 ml.

+ 0,6 ml.

+ 1,4 ml.

+ 1,6 ml.

+ 5,0 ml.

-

-

-

-

-

16

19

22

27

32

50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

2/1 ml.

5/1 ml.

10/1 ml.

24,5 mm.

29,5 mm.

37,5 mm.

51,0 mm.

65,0 mm.

230 mm.

275 mm.

360 mm.

340 mm.

450 mm.

+ 0,4 ml.

+ 0,6 ml.

+ 1,4 ml.

+ 2,6 ml.

+ 5,0 ml.

-

-

-

-

-

50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

230 mm.

275 mm.

360 mm.

340 mm.

450 mm.

24,5 mm.

 29,5 mm.

37,5 mm.

51,0 mm.

65,0 mm.

074

Hx282

Modelos

Hx282

Hx283

Hx284

Hx285

Modelos Divisão Lim. de erroCapacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 

Hx283    - Silk screen sem faixa

Hx283 A - Gravação ácido
faixa azul

Hx283 B - Gravação ácido
faixa vermelha

Modelos Divisão Lim. de erroCapacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 

Rolhas Nº

Modelos Divisão Lim.de erroCapacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 

Rolhas Nº

Hx284   - Silk screen sem faixa

Hx284 A - Gravação ácido
faixa azul

Hx284 B - Gravação ácido
faixa vermelha

Hx285    - Silk screen

Hx285 A - Faixa em azul

Hx285 B - Faixa em vermelha

Capacidade ø Ext.
Aproximado / mm

Altura Total

Proveta sem graduação, base sextavada de (PE).

Proveta calibrada a 20º C, “Classe A”, graduada em silk-screen, faixa em azul ou 
vermelho, gravadas a ácido, base de (PE) sextavada, sem rolha.

Proveta calibrada a 20º C, “Classe A”, graduada em silk-screen, faixa em azul ou 
vermelho, gravadas a ácido, base de (PE) sextavada, com rolha de vidro 
intercambiável.

Proveta calibrada a 20º C, “Classe A”, graduada em silk-screen, faixa em azul ou 
vermelho, gravadas a ácido, com rolha de (PE) intercambiável, com base (PE) 
sextavada.

GLASSWARE

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1/1

GLASSWARE

GLASSWARE

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1/1

GLASSWARE

Aproximado / mm

P



Catálogo de Produtos

50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

2/1 ml.

5/1 ml.

10/1 ml.

24,5 mm.

29,5 mm.

37,5 mm.

51,0 mm.

65 mm.

230 mm.

275 mm.

360 mm.

340 mm.

450 mm.

16

19

22

27

32

10 ml.

25 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

12 mm.

15.5 mm.

110 mm.

135 mm.

9

13

2.000 ml. 20/1 ml. 85 mm. 480 mm. 32

5 ml.

10 ml.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/5 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

2/1 ml.

5/1 ml.

10/1 ml.

20/1 ml.

12 mm.

15,5 mm.

19,5 mm.

24,5 mm.

29,5 mm.

39,5 mm.

51 mm.

65 mm.

85 mm.

110 mm.

135 mm.

170 mm.

210 mm.

250 mm.

310 mm.

340 mm.

450 mm.

480 mm.

Modelos DivisãoCapacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 

075

Hx286Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

MODELOS

Hx286

Hx287

Hx288Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Hx289Manômetro com capilares gêmeos, torneira de vidro e junta esmerilhada, 
graduação permanente de 0 a 30 cm em mm.

Modelos

Rolhas Nº

DivisãoCapacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 

Capacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 

Proveta graduada com base redonda de vidro, gravação silk screen, calibrada a 
20º.

Proveta base redonda de vidro sem graduação.

Proveta graduada base redonda de vidro com rolha de (PE) calibrada  a 20 º C, 
gravação em silk-screen.

Proveta graduada pluviométrica, com base redonda de vidro.

Hx288    - Rolha de vidro

Hx288 A - Rolha (PE)

Hx289    - Tipo Ville de Paris

Hx289 A - Tipo Paulista

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1/1

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

7

6

5

4

3

2

1

GLASSWARE

400 ml.

500 ml.

46 mm.

52 mm.

344 mm.

344 mm.

P

50 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

12 mm.

15,5 mm.

19,5 mm.

24,5 mm.

29,5 mm.

39,5 mm.

51 mm.

65 mm.

85 mm.

110 mm.

135 mm.

170 mm.

210 mm.

250 mm.

310 mm.

340 mm.

450 mm.

480 mm.

MODELOS

Hx287

Capacidade ø Ext.
Aprox. mm

Altura Total
Aprox. mm 



Catálogo de Produtos

125 ml.

250 ml.

10 ml.

50 ml.

60

60

100

100

90 mm

90 mm

29/32

29/32

2x19/26

1x14/23

100

100

100

138

138

138

125 mm

125 mm

125 mm

29/32

29/32

29/32

3x29/32

2x29/32

1x14/23

150

150

150

150

150

184

184

184

184

184

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

29/32

29/32

29/32

29/32

29/32

3x29/32

3x29/32

2x29/32

1x14/23

3x29/32

1.000ml

2.000ml

500ml

6.000ml

4.000ml

1.000ml

2.000ml

500ml

4.000ml

3.000ml

076

Hx290

Modelos

Hx290

Capacidade

Hx291

Modelos Flange ø Altura mmDN Boca Central
Aprox. mm

Boca Lateral
Oblíqua / Inclin.

Modelos

Modelos

Hx292

Modelos

Hx292

Capacidade

Hx293

Modelos

Hx293

Capacidade

Flange ø Altura mmDN Boca Central
Aprox. mm

Boca Lateral
Oblíqua / Inclin.

Flange ø Altura mmDN Boca Central
Aprox. mm

Boca Lateral
Oblíqua / Inclin.

Hx291   - DN60

Hx291 A - DN100

Hx291 B - DN150

Pulverizador completo com junta esmerilhada.

Reatores tampas.

Reator tipo Ketle, com juntas intercambiáveis.

Reator (fundo).

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

DN 150

DN 100

DN 60

P
R



Catálogo de Produtos

4.000 ml.

2.000 ml.

6.000 ml.

10.000 ml.

20.000 ml.

100

100

100

100

100

138 mm.

138 mm.

138 mm.

138 mm.

138 mm.

206 mm.

165 mm.

236 mm.

280 mm.

350 mm.

215 mm.

265 mm.

295 mm.

340 mm.

410 mm.

150

150

150

184 mm.

184 mm.

184 mm.

215 mm.

200 mm.

240 mm.

290 mm.

320 mm.

410 mm.

6.000 ml.

4.000 ml.

10.000 ml.

1.000 ml.

500 ml.

2.000 ml.

100

100

100

138 mm.

138 mm.

138 mm.

106 mm.

106 mm.

140 mm.

120 mm.

205 mm.

270 mm.

100 ml.

250 ml.

60

60

100 mm.

100 mm.

68 mm.

70 mm.

85 mm.

125 mm.

1.000ml

2.000ml

500ml

4.000ml

4-24/40

1-34/45

3-24/40

1-34/45

077

Hx294Tampa para reator.

Modelos

MODELOS Juntas

Hx294

Hx295

Modelos Capacidade Altura mmFrasco ø Ext.
Aprox. mm

Flange ø Ext.
Aprox. mm

Modelos Capacidade Altura mmFrasco ø Ext.
Aprox. mm

Flange ø Ext.
Aprox. mm

Modelos Capacidade Altura mmDN Frasco ø Ext.
Aprox. mm

Flange ø Ext.
Aprox. mm

Capacidade Altura mmFrasco ø Ext.
Aprox. mm

Flange ø Ext.
Aprox. mm

Capacidade

Hx295 - Formato cilíndrico

Hx295 A - Formato cilíndrico

Hx295 B - Formato cilíndrico

Hx295 C - Formato balão

DN

DN

DN

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Reatores fundos.

R



Catálogo de Produtos

9

13

16

19

22

27

33

250 ml.

300 ml.

500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

19

19

22

27

27

Modelos

Hx296

Hx296

078

Capacidade Rolha de vidro
Nº

Modelos

Hx297

Hx297

Tamanho Nº

Retorta, com rolha de vidro esmerilhada intercambiável.

Rolha intercambiável de vidro standard (Padrão).

GLASSWARE

R



Catálogo de Produtos

34 mm.

44 mm.

54 mm.

64 mm.

5

4

5

6

8

10

15

20

25

4

5

6

8

10

15

20

25

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

079

Hx298

MODELOS

Hx298

Hx301

ø Ext.

Tampa para cadinho de quartzo.

Torneira reta ou curva, para alto vácuo, hastes 100 mm., de vidro ou de (PTFE), com 
rosca.

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste

Hx299

MODELOS

Hx299

Tamanho

Hx300

MODELOS

Hx300

ø Int. haste

Hx301    - Reta, de vidro

Hx301 A - Curva, de vidro

Hx301 B - Reta, de (PTFE)

Hx301 C - Curva, de (PTFE)

Aproximado / mm

Tamanho ø FuroTamanho ø Furo

Torneira para funil com rosca (PTFE).

Torneira para vácuo com (PTFE).

T

Continuação dos Tamanho e ø Furo



Catálogo de Produtos

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

Hx302

080

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste ø Int. haste

Hx302     - De vidro

Hx302 A  - De (PTFE)

Hx303

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste ø Int. haste

Torneira reta para alto vácuo, com furo oblíquo, hastes 10 mm., de vidro ou de 
(PTFE), com ou sem copinho na parte superior.

Torneira reta para alto vácuo, com furo oblíquo, hastes 100 mm., de vidro ou de 
(PTFE), com rosca.

Hx303    - De vidro sem
copinho

Hx303 A - De vidro com
copinho

Hx303 B - De (PTFE) sem
copinho

Hx303 C - De (PTFE) com
copinho

T



Catálogo de Produtos

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

081

Hx304

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste ø Int. haste

Torneira para alto vácuo, hastes 100 mm., de vidro ou de (PTFE).

Hx304    - De vidro

Hx304 A - De (PTFE)

Hx305

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste ø Int. haste

Hx305    - De vidro

Hx305 A - De (PTFE)

Torneira em três vias para alto vácuo, com dois furos oblíquos, hastes 100 mm., de 
vidro ou de (PTFE), com rosca.

T



Catálogo de Produtos

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

7 mm.

7 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

8 mm.

9 mm.   

9 mm.

10 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

6 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

1 mm.

1,5 mm.

2 mm.

2,5 mm.

3 mm.

3,5 mm.

4 mm.

4,5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

5 mm.

51 mm.

57 mm.

64 mm.

70 mm.

Hx306

082

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste ø Int. haste

Hx306     - De vidro

Hx306 A  - De (PTFE)

Hx307

Modelos ø Furo torneiraø Ext. haste ø Int. haste

Modelos

Hx308

Hx308

Comprimento

Hx307    - De vidro

Hx307 A - De (PTFE)

Torneira em “T” para alto vácuo, hastes 100 mm., de vidro ou de (PTFE), com rosca.

Torneira em “Y” para alto vácuo, hastes 100 mm., de vidro ou de (PTFE), com rosca.

Triângulo de quartzo, com fio níquel cromo.

T



Catálogo de Produtos

083

Hx309Trompa de vácuo para água.

Hx309

Modelos

Hx310

Hx310

Hx311

Hx311

Hx312

Hx312

Modelos

Hx313

Hx313

Modelos

Tubo de quartzo transparente.

Tubo de combustão em quartzo para determinação de carbono e enxofre.

Tubo de combustão em quartzo para determinação de carbono.

Tubo de combustão em quartzo para determinação de enxofre.

Modelos

Modelos

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

T



Catálogo de Produtos

50 ml. 24/40

5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

40 ml.

50 ml.

100 ml.

13 mm.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

24 mm.

25 mm.

28 mm.

28 mm.

29 mm.

30 mm.

34 mm.

95 mm.

107 mm.

123 mm.

127 mm.

100 mm.

108 mm.

105 mm.

110 mm.

115 mm.

135 mm.

175 mm.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/2 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

40 ml.

50 ml.

100 ml.

13 mm.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

24 mm.

25 mm.

28 mm.

28 mm.

29 mm.

30 mm.

34 mm.

110 mm.

127 mm.

135 mm.

138 mm.

138 mm.

145 mm.

125 mm.

135 mm.

140 mm.

155 mm.

195 mm.

9

13

13

13

19

19

19

22

22

22

22

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/2 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

Hx315

084

Modelos Capacidade DivisãoAltura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx316

Modelos Capacidade Rolhas Nº DivisãoAltura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx315    - Sem graduação

Hx315 A - Graduado

Hx316    - Sem graduação

Hx316 A - Graduado

Tubo para centrífuga, fundo cônico, com orla, sem graduação ou graduado, 
calibrado a 20º C, Classe "A".

Tubo para centrífuga, fundo cônico, com rolha de vidro intercambiável, sem 
graduação ou graduado, calibrado a 20 º C, Classe "A".

GLASSWARE GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx314

Hx314

Modelos

Tubo conectante com funil de separação graduado com juntas esmerilhadas, e 
torneira de vidro.

Capacidade JuntasG
L
A
SS
W
A
R
E

T
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5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

40 ml.

50 ml.

100 ml.

13 mm.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

24 mm.

25 mm.

28 mm.

28 mm.

29 mm.

30 mm.

34 mm.

110 mm.

125 mm.

125 mm.

130 mm.

140 mm.

145 mm.

145 mm.

140 mm.

150 mm.

155 mm.

170 mm.

9

13

13

13

19

19

19

22

22

22

22

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/2ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

40 ml.

50 ml.

100 ml.

13 mm.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

24 mm.

25 mm.

28 mm.

28 mm.

29 mm.

30 mm.

34 mm.

90 mm.

100 mm.

105 mm.

110 mm.

120 mm.

125 mm.

125 mm.

120 mm.

130 mm.

135 mm.

150 mm.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/2ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

40 ml.

50 ml.

100 ml.

13 mm.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

24 mm.

25 mm.

28 mm.

28 mm.

29 mm.

30 mm.

34 mm.

105 mm.

117 mm.

133 mm.

137 mm.

120 mm.

128 mm.

120 mm.

125 mm.

135 mm.

155 mm.

195 mm.

9

13

13

13

19

19

19

22

22

22

22

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/2ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.
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Hx317

Modelos Capacidade Rolhas Nº DivisãoAltura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx317    - Sem graduação

Hx317 A - Graduado

Tubo para centrífuga, fundo cônico, com rolha de (PE) esmerilhado intercambiável, 
sem graduação ou graduado, calibrado a 20 º C, Classe "A".

GLASSWARE GLASSWARE

Hx318

Modelos Capacidade DivisãoAltura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx318    - Sem graduação

Hx318 A - Graduado

Tubo para centrífuga, fundo redondo, sem graduação ou graduado, calibrado a 20 º 
C, Classe "A".

Hx319

Modelos Capacidade Rolhas Nº DivisãoAltura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx319    - Sem graduação

Hx319 A - Graduado

Tubo para centrífuga, fundo redondo, com rolha de vidro esmerilhado 
intercambiável, sem graduação ou graduado, calibrado a 20 º C,  Classe "A".

GLASSWARE

GLASSWARE

T



Catálogo de Produtos

40 ml.

15 ml.

50 ml.

40 ml.

5 ml.

10 ml.

12 ml.

15 ml.

20 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

40 ml.

50 ml.

100 ml.

13 mm.

15 mm.

16 mm.

17 mm.

24 mm.

25 mm.

28 mm.

28 mm.

29 mm.

30 mm.

34 mm.

100 mm.

110 mm.

115 mm.

120 mm.

130 mm.

135 mm.

135 mm.

130 mm.

140 mm.

135 mm.

150 mm.

9

13

13

13

19

19

19

22

22

22

22

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/10 ml.

1/2 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

1/1 ml.

086

Hx320

Modelos Capacidade Rolhas Nº DivisãoAltura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx320    - Sem graduação

Hx320 A - Graduado

Tubo para centrífuga, fundo redondo, com rolha de (PE) esmerilhada 
intercambiável, sem graduação ou graduado, calibrado a 20º C, Classe "A".

GLASSWARE
GLASSWARE

Modelos

Hx321

Hx321

Capacidade

Modelos

Hx322

Hx322

Capacidade

Modelos

Hx323

Hx323

Capacidade

Tubo para centrífuga fundo cônico, com tampa plástica de rosca.

Tubo para centrífuga fundo cônico, graduado, com tampa plástica de rosca.

Tubo para centrífuga fundo semi-cônico, e com bico.

GLASSWARE

GLASSWARE

T

GLASSWARE

Altura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

29 mm. 135 mm.

Altura Total
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

17 mm. 137 mm.

155 mm.



Catálogo de Produtos

40 ml.

50 ml.

90 ml.

100 ml.

40 ml. 35 ml.

50 ml.

100 ml.

10 ml.

100 ml.

087

Modelos

Hx324

Hx324

Capacidade

Tubo para centrífuga fundo redondo e com bico.

GLASSWARE

Hx325

Hx325    - Tampa de pressão

Hx325 A - Tampa de rosca

Modelos

Hx326

Hx327

CapacidadeCapacidade

Hx326

Modelos Capacidade

Hx327

Modelos Capacidade

GLASSWARE
GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Tubo para centrífuga, fundo redondo e tampa de pressão, ou tampa de plástico com 
rosca.

Tubo para centrífuga tipo Kolmer, graduado.

Tubo para centrífuga tipo Pêra, graduado e com rolha de vidro esmerilhado.

Tampa Pressão Tampa Rosca

T



Catálogo de Produtos

088

Hx328

Hx328

Modelos

Hx329

Hx329

Modelos

Tubo coletor de pó, para aparelho leco.

Tubo analizador de pó, para aparelho leco.

11,2

16,0

11,0

6
,0

GLASSWARE

34,5

32,0

3
8
,2

5
0
,0

23,0

6
1
,0

GLASSWARE

Hx330

Hx330

Modelos

Hx331

Hx331

Modelos

Tubo secador de pó, para aparelho leco.

Tubo com bulbo para aparelho leco.

9
m

m

1
2
m

m

1
7
6
m

m

O 11,2mm

O 25mm

2,5mm

O 16mm

9
m

m

2
0
m

m

1
1
8
m

m

O 16mm

O 11,2mm

O 25mm

2,5mm

GLASSWARE

GLASSWARE

T



Catálogo de Produtos

5 ml.

6 ml.

10 ml.

10 ml.

14 ml.

14 ml.

17 ml.

14 ml.

22 ml.

24 ml.

23 ml.

25 ml.

35 ml.

45 ml.

53 ml.

35 ml.

55 ml.

70 ml.

85 ml.

150 ml.

240 ml.

150 ml.

180 ml.

10 mm.

12 mm.

12 mm.

13 mm.

14 mm.

15 mm.

15 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

18 mm.

20 mm.

20 mm.

20 mm.

22 mm.

25 mm.

25 mm.

25 mm.

25 mm.

30 mm.

35 mm.

38 mm.

40 mm.

100 mm.

75 mm.

120 mm.

100 mm.

140 mm.

125 mm.

150 mm.

100 mm.

150 mm.

160 mm.

150 mm.

200 mm.

100 mm.

150 mm.

200 mm.

175 mm

100 mm.

150 mm.

250 mm.

300 mm.

300 mm.

200 mm.

200 mm.

20 X 150 mm.

22 X 175 mm.

25 X 200 mm.

089

Hx332

Hx332

Modelos

Hx333

Modelos Capacidade ø Ext.
Aprox. / mm

Altura Total Capacidade ø Ext.
Aprox. / mm

Altura Total

Tubo para determinação de ponto de solidificação.

Tubo de ensaio, fundo redondo, com ou sem orla.

Hx333    -  Sem orla

Hx333 A - Com orla

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

Hx334

Hx334

Modelos Dimensões

Tubo de ensaio com fundo redondo e saída lateral para tubo de borracha.

G
L
A
SS
W
A
R
E

T

Continuação das Cap., ø Ext. e Altura Total27 ml. 18 mm. 180 mm.



Catálogo de Produtos

5 ml.

13 ml.

15 ml.

25 ml.

35 ml.

50 ml.

60 ml.

75 ml.

75 ml.

120 ml.

90 ml.

110 ml.

135 ml.

180 ml.

10 mm.

15 mm.

18 mm.

20 mm.

25 mm.

30 mm.

30 mm.

40 mm.

30 mm.

35 mm.

35 mm.

40 mm.

40 mm.

40 mm.

100 mm.

100 mm.

100 mm.

100 mm.

100 mm.

100 mm.

120 mm.

150 mm.

100 mm.

200 mm.

150 mm.

120 mm.

100 mm.

150 mm.

10 ml.

14 ml.

15 ml.

22 ml.

25 ml.

25 ml.

30 ml.

35 ml.

35 ml.

55 ml.

70 ml.

13 mm.

16 mm.

16 mm.

18 mm.

18 mm.

20 mm.

20 mm.

25 mm.

20 mm.

25 mm.

25 mm.

100 mm.

100 mm.

150 mm.

100 mm.

150 mm.

100 mm.

125 mm.

150 mm.

100 mm.

200 mm.

150 mm.

090

Hx335    -  Sem orla

Hx335 A - Com orla

Hx336    -  Fundo chato

Hx336 A - Fundo redondo

Hx335

Modelos Altura TotalCapacidade ø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Hx336

Modelos Altura TotalCapacidade ø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Tubo fundo chato, reforçado, com ou sem orla.

Tubo fundo chato ou redondo com tampa rosqueável autoclavável.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

Hx337

Hx337

Modelos

Tubo para fermentação sem base e sem graduação.

G
L
A
SS
W
A
R
E

T



Catálogo de Produtos

10 mm.

30 mm.

60 mm.

30 ml. 20 mm.

5 ml. 1/10 ml.

091

Hx338

Hx338

Modelos

Hx339

Hx339

Modelos

Hx340

Hx340

Modelos

Hx341

Hx341

Modelos

Tubo para fermentação sem graduação, com base.

Tubo para fermentação graduado, com base.

Tubo filtrante Allihn, com placa porosa.

Tubo filtrante para imerção - placa porosa.

Capacidade Sub divisão

Capacidade ø Placa
Porosa

ø Placa
Porosa

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

T



Catálogo de Produtos

7 mm. 120 mm. 1/200 ml.

25 ml.

25 ml.

19 mm.

19 mm.

220 mm.

220 mm.

12,5-25 ml.

4,6-12,5-25 ml.

20 mm.

20 mm.

22 mm.

24 mm.

26 mm.

26 mm.

150 mm.

150 mm.

160 mm.

160 mm.

180 mm.

180 mm.

10/30

14/20

19/38

24/40

29/32

29/42

092

Hx342
Tubo para cloreto de cálcio (tubo secador), com ou sem junta esmerilhada 
intercambiável.

Hx343

Modelos Altura Total Divisãoø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Modelos JuntasAltura Totalø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Hx344

Hx344

Modelos

Hx343    - Alongado

Hx343 A - Tipo Bola

Hx342    - Sem junta

Hx342 A - Com junta

Hx345

Hx345

Modelos DivisãoAltura Totalø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Capacidade

Tubo segundo Folin-Wu, calibrado a 20º C, de 25 ml., graduado, Classe "A".

Tubo de Gardner, calibrado, dois traço.

Tubo Hematócrito, Wintrobe, calibrado a 20ºC, graduado 0,5 ml., em silk screen, 
Classe "A".

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

T



Catálogo de Produtos

7 mm. 125 mm. 5/10 ml.

5 mm.

6 mm.

7 mm.

8 mm.

9 mm.

10 mm.

11 mm.

12 mm.

4 mm. 30 mm.

30 mm.

35 mm.

35 mm.

40 mm.

40 mm.

50 mm.

50 mm.

50 mm.

16 mm.

20 mm.

24 mm.

250 mm.

315 mm.

390 mm.

25 ml.

50 ml.

100 ml.

22 mm.

25 mm.

32 mm.

150 mm.

175 mm.

200 mm.

10 mm.3 ml. 105 mm.

093

Hx346Tubo para Klett-Summerson, calibrado a 20º C, graduado de 5 a 10 ml., Classe "A".

Hx346

Modelos DivisãoAltura Totalø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

G
L
A
SS
W
A
R
E

Hx347

Hx349

Hx349

Modelos

Modelos Comp. ao ladoø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Hx347    - Em “L”

Hx347 A - Em “T”

Hx347 B - Em “U”

Hx347 C -  Em “Y”

Hx348

Modelos Capacidade ø Ext. /Baixa
Aproximado / mm

Altura/Baixa
Aproximado mm

ø Ext. / Alta
Aproximado / mm

Altura Alta
Aproximado mm

Hx348 -  Forma alta um traço

Hx348 A - Forma baixa 
um traço

Hx348 B - Forma alta
dois traços

Hx348 C - Forma baixa
dois traços

Capacidade ø Ext.
Aproximado / mm

Altura
Aproximado mm

Tubo de Nils, calibrado a 20º C, graduado Classe "A".

Tubo de Nessler, calibrado a 20 º C, graduado, Classe "A", forma alta ou baixa, com 
um ou dois traços.

Tubo de ligação, em forma de "L", "T", "U" e "Y".

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

GLASSWARE

T



Catálogo de Produtos

100 ml. 38 mm. 203 mm.

12 mm.

15 mm.

15 mm.

18 mm.

18 mm.

20 mm.

22 mm.

25 mm.

120 mm.

120 mm.

150 mm.

150 mm.

180 mm.

150 mm.

150 mm.

150 mm.

6 mm.

6 mm.

6 mm.

6 mm.

6 mm.

6 mm.

6 mm.

6 mm.

25 mm. 150 mm.

094

Hx350

Modelos ø Ext.
Aproximado / mm

Altura
Aproximado mm

Hx350    -  Ponto Fusão

Hx350 A - Dennis

Tubo Thiele ou Dennis, determinador para ponto de fusão.

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx351

Modelos Altura ø da Saída
Aproximado / mmAproximado / mm

Tubo em “U” com ou sem saídas laterais, rolhas esmerilhadas intercambiáveis.

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx352

Modelos Alturaø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Hx352

Capacidade

Hx353

Hx351    - Sem saídas

Hx351 A - Com saídas

HX351 B - Com rolhas e saídas

Tubo para teste de volatilidade em GLP, 100 ml., calibrado a 20ºC, graduação a 
ácido, Classe "A", conforme ASTM D-1837.

GLASSWARE

T

33 mm. 125 mm.

Modelos Alturaø Int.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Hx353

Tubo  para   cor,   conforme   ASTM  D-1500.

GLASSWARE



Catálogo de Produtos

33 mm. 120 mm.

33 mm. 120 mm.

095

Hx354

Hx355

Hx355

Modelos ø Int.
Aproximado / mm

Altura
Aproximado mm

Hx356

Hx356

Modelos ø Int.
Aproximado / mm

Altura
Aproximado mm

Hx357

Hx357

Modelos

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Tubo para ponto de Névoa, conforme ASTM D-2500, com aba e traço a 54 mm. do 
fundo.

Tubo para ponto de Fluidez, conforme ASTM D-97 com traço circular a 54 mm. do 
fundo (sem aba).

Tubo de ligação, ângulo reto.

T

100 ml.

100 ml.

100 ml.

37 mm.

45 mm.

58 mm.

200 mm.

165 mm.

157 mm.

Modelos Alturaø Ext.
Aproximado / mm Aproximado / mm

Capacidade

Hx354    - ASTM D-91/D-96

Hx354 A - ASTM D-96

Hx354 B - ASTM D-96

Tubo para centrifugação, cônico, 100 ml. calibrado a 20 º C, graduado a ácido, 
Classe "A" conforme ASTM D-91 ou D-96.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE



Catálogo de Produtos

18 mm.

58 mm.

109 mm.

140 mm.

151 mm.

36 mm.

76 mm.

127 mm.

158 mm.

169 mm.

152 mm.

184 mm.

186 mm.

412 mm.

414 mm.

170 mm.

202 mm.

204 mm.

430 mm.

432 mm.

096

Modelos Comp. TotalComp. Útil
Aproximado / mm Aproximado / mm

Hx359

Hx358

Hx358

Modelos

Hx359

Tubo de ligação para analizador de carbono.

Tubo de vidro para reagentes.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

Hx361

Modelos

Hx361

Tubo para anidrona.

Hx360

Modelos

Hx360

Tubo graduado tipo Rotâmetro.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

T



Catálogo de Produtos

001

002

13 mm.

19 mm.

8 mm.

11 mm.

097

Hx362

Modelos

Hx362

Hx363

Modelos

Hx363

Hx364

Modelos Tamanho ø Ext. Tubo

Hx364

Tubo para catalizador.

Tubo para dióxido de manganês.

Tubo com rosca.

Rosca

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

T

G
L
A
SS
W
A
R
E



Catálogo de Produtos

40 mm.

50 mm.

60 mm.

70 mm.

80 mm.

90 mm.

100 mm.

120 mm.

130 mm.

140 mm.

150 mm.

160 mm.

110 mm. 170 mm.

180 mm.

190 mm.

200 mm.

210 mm.

220 mm.

230 mm.

240 mm.

0 C

0 B

1

1 C

1 B

2

0,42 mm.

0,46 mm.

0,56 mm.

0,74 mm.

0,83 mm.

1,00 mm.

2 C

2 B

3

3 C

3 B

1,31 mm.

1,48 mm.

1,77 mm.

2,33 mm.

2,64 mm.

098

Hx365

Modelos

Hx367

Modelos

Hx366

Modelos

Hx367

Hx365    - Completo

Hx365 A - Só vacuômetro

Vacuômetro a mercúrio, a alto vácuo, com torneira de rosca, suporte de madeira, e 
escala móvel de vidro, em silk-screen, -10 +10 mm.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

Válvula flutuante, para analizador de enxofre ou de carbono.

Vidro de relógio, lapidado.

Modelos CapilarNúmero

Hx368 Viscosimetro Atlantic, com torneira com ou sem certificado de aferição.

Hx368    - Com certificado

Hx368 A - Sem certificado

Hx366    - Carbono

Hx366 A - Enxofre

Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

ø Ext.

Número Capilar

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

V
GLASSWARE

Continuação dos ø Ext. Aproximado / mm

Aproximado / mm

ø Ext.
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25

50

75

100

150

200

0,31 mm.

0,42 mm.

0,54 mm.

0,63 mm.

0,78 mm.

1,02 mm.

300

350

400

500

450

600

1,26 mm.

1,48 mm.

1,88 mm.

2,20 mm.

3,10 mm.

4,00 mm.

25

50

75

100

150

200

0,30 mm.

0,44 mm.

0,54 mm.

0,63 mm.

0,78 mm.

1,04 mm.

300

350

400

500

450

600

1,27 mm.

1,52 mm.

1,92 mm.

2,35 mm.

3,20 mm.

4,20 mm.

25

50

100

200

400

0,25 mm.

0,50 mm.

1,00 mm.

2,00 mm.

4,00 mm.

099

Hx369

Hx369    - Com certificado

Hx369 A - Sem certificado

Viscosimetro CANNON-FENSKE, para líquidos opacos, conforme ASTM D-445.

Hx370    - Com certificado

Hx370 A - Sem certificado

Hx371    - Com certificado

Hx371 A - Sem certificado

Modelos CapilarNúmeroNúmero Capilar

Hx370

Modelos Número Capilar

Hx371

Modelos CapilarNúmeroNúmero Capilar

Viscosímetro capilar para determinação de viscosidade de asfalto a vácuo, com ou 
sem certificado de aferição.

Viscosímetro de CANNON-FENSKE, para líquidos transparentes, conforme ASTM 
D-445 e D-2515.

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

G
L
A
SS
W
A
R
E

V

Continuação dos Nº e Capilar

Continuação dos Nº e Capilar
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2 a 25 mm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

115 mm.

140 mm.

165 mm.

190 mm.

220 mm.

250 mm.

280 mm.

320 mm.

340 mm.

34

34

34

34

34

34

34

34

34

17

17

17

17

17

17

17

17

17

16+0,3

19+0,3

25+0,4

(1 /2’’) 12,70+0,2

(5/8’’) 15,80+0,3 

(3/4’’) 10,05+0,3

(1/0’’) 25,40+0,4

3,0+0,2

3,0+0,3

3,0+0,3

2,75+0,3

2,75+0,3

2,75+0,3

2,75+0,3

0

0 C

0 B

1

1 C

1 B

2

2 C

0,24 mm.

0,36 mm.

0,46 mm.

0,58 mm.

0,78 mm.

0,88 mm.

1,03 mm.

1,36 mm.

2 B

3 C

3

3 B

4

4 B

4 C

5

1,55 mm.

1,83 mm.

2,43 mm.

2,75 mm.

3,27 mm.

4,32 mm.

5,20 mm.

6,25 mm.

100

Modelos

Modelos CapilarNúmero

Hx372

Número Capilar

Modelos EspessuraLarguraNúmero Comprimento

Modelos

Hx373

Hx374

Hx375

Viscosímetro Ubbelohde, para líquidos transparentes, com ou sem certificado de 
aferição.

Hx372    - Com certificado

Hx372 A - Sem certificado

ø Esp. parede
Aproximado / mm

ø Ext.
Aproximado / mm

Hx373    - Tubo Borosilicato
Duran

Hx373 A - Tubo Neutro

Visor de nível para caldeira tubular.

Visor de nível para caldeira liso ou reflex (com estrias) tipo ‘’B’’ em vidro 
borossilicato.

Hx374    - Liso

Hx374 A - Reflex com estrias

Visor de vidro, forma circulares, quadrado ou retangulares, espessura  2 a 25 mm.

Hx375    - Circular

Hx375 A - Quadrado

Hx375 B  - Retangular

G
L
A
SS
W
A
R
E

Espessura

Opção de material:   Cristal temperado - Borosilicato - Quartzo

V

Continuação dos Nº e Capilar
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Hx376

Modelos Juntas

Hx376

Hx377

Modelos

Hx378

Modelos

Hx379

Modelos

Hx377

Hx378

Hx379

Condensador em vidro borossilicato, para redutec.

Condensador tipo serpentina em vidro borossilicato, para destilação de água.

Condensador de serpentina para rotavapor.

Condensador em vidro borossilicato, tipo serpentina, para aparelho destilador de 
nitrogênio.

GLASSWARE
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Hx381

Modelos

Hx381

Hx382

Modelos

Hx382

Condensador de serpentina 300mm. 

Ampola de absorção.

Hx383

Modelos

Hx383

Alonga para lã de vidro.
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GLASSWARE

Hx380

Modelos

Hx380

Condensador em Vidro Borossilicato tipo serpentina para aparelho determinador de 
gordura.
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2 ml.

5 ml.

10 ml.

100 ml.

250 ml.

500 ml.

24/40.

29/42

29/32

1.000 ml.

2.000 ml.

24/40.

29/42

29/32
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Hx385

Modelos

Hx385

Hx386

Modelos

Hx387

Modelos

Hx386

Hx387

Micro Balão volumétrico, incolor e ambar.

Balão tipo Pera, vidro borossilicato, com junta esmerilhada

Balão tipo oval vidro borosilicato, com junta esmerilhada para rota e vaporizador.

Capacidede

JuntasCapacidede

JuntasCapacidede

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx384

Modelos

Balão coletor em vidro borossilicato, com junta esférica capacidade 1.000ml.

GLASSWARE
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Hx384
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100 ml.
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Hx389

Modelos

Hx389

Hx390

Modelos

Hx390

Hx391

Modelos

Hx391

Bureta para determinação de Co2, com ou sem certificado, Hx-1

Bureta para determinação de Co2, Hx-2

Bureta para determinação de Co2, Hx-3

99

98

97

96

95

94

100ml

20ºC

T C

A

Wm1

144

GLASSWARE

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

20C

Tc

A

WM2

40.9

100

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9990

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9980

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx388

Modelos

Hx388

Borbulhador de gás com ou sem placa.

Capacidede

GLASSWAREN
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2.000 ml. 29/42

29/32

1.000 ml. 24/40.

250 ml.

500 ml.

1.000 ml.

100 ml.

5.000 ml.

10.000 ml.

2.000 ml.

20/400 mm.

20/600 mm.

500 ml.

1.000 ml.

24/40

24/40
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Hx394

Modelos

Hx395

Modelos

Capacidede

JuntasCapacidede

Frasco reagente, graduado com tampa azul, dispositivo anti-gota, vidro 
borossilicato, incolor e ambar .

Conjunto de filtração completo a vácuo, modelo Hx1 e HX2

Hx395    - Conjunto de
Filtração HX1

Hx395 A - Conjunto de
Filtração HX2

Hx394    - Branco 

Hx394 A - Âmbar
400

300

200

100

GLASSWARE

GLASSWARE
GLASSWARE

Mod. Hx1 Mod. Hx2

Modelos

Hx392

Hx393

Hx392

Coluna cromatográfica, com reservatório, capacidade 200 ml., torneira em PTFE 
com ou sem placa porosa

Forma para Preservativo.

Funil
Aproximado / mm

Juntasø Ext. x Alt.

Modelos

Hx393

GLASSWARE
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24/40

45/40

60/50

71/60

60/50
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Hx396

Modelos

Hx396

Hx397

Modelos

Hx399

Modelos Juntas

Hx397

Hx399

Juntas

Hx398

Modelos

Hx398

Juntas

Cuba para orgão isolado, com dupla câmara, capacidades  2 - 5 e 10 ml.

Destilador de álcool completo.

Extrator, recuperador de solvente, em vidro borossilicato.

Eixo em vidro borossilicato, para rotavapor, com junta esmerilhada 24/40.

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE

GLASSWARE
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500 ml.

1.000 ml.

2.000 ml.

5.000 ml.

107

Hx400

Modelos

Hx400

Hx401

Modelos

Hx402

Modelos

Hx403

Modelos

Hx401

Hx402

Hx403

Capacidede

Frasco lavador de gás com ou sem placa porosa.

Caldeira em vidro borossilicato para redutec.

Caldeira cilindrica em vidro borossilicato, com e sem saída para aparelho 
destilador de nitrogênio.

Copo dosador para aparelho destilador nitrogênio com duas ou três bolas.

400

300

200

100

GLASSWARE

GLASSWARE

100ml

75ml

50ml

25ml

GLASSWARE
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100 ml

150 ml.

200 ml.
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Hx404

Modelos

Hx404

Hx405

Hx406

Modelos

Hx406

Capacidade

Tubo concentrador

Queimador de enxofre em produtos líquidos e em gás liquefeito de petróleo, (método 
da lampada), e frasco de 25ml, com gancho de vidro diametralmente oposto

Modelos

Hx405

Proveta de determinação do resíduo de carbono de produtos de petróleo, (método 
RAMSBOTTOM).

GLASSWARE

GLASSWARE

60

80

100

120

140

160

180

200

GLASSWARE

20

40

GLASSWARE
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Hx407

Modelos Juntas

Hx407

Hx408

Modelos

Hx409

Modelos

Hx408

Hx409

Ponto de congelamento de combustíveis de avaliação.

Proveta ASTM D-86, método de destilação de produto de petróleo

Tubo micro, em  vidro borossilicato, com orla  ø 25x250mm.

90

100

GLASSWARE

GLASSWARE

Hx410

Modelos

Hx410

Tubo macro em vidro borossilicato, com rosca 50x250mm.

GLASSWARE
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013

014

017

017

018

014

014

017

017

018

015

015

012

013

016

016

013

015

012

012

016

016

016

013

006

009

009

010

010

011

011

006

009

010

010

011

011

A

REF. Hx009 Adaptador para termômetro. 

REF. Hx010 Adaptador para termômetro com juntas esmerilhadas.

REF. Hx011 Alambique de Femel.

REF. Hx012 Alcalímetro de Schroeter. 

REF. Hx013 Alcalímetro de Knorr. 

REF. Hx014 Alonga para candinho.

REF. Hx018 Ampola para amostra de gás.

REF. Hx015 Aparelho compacto para destilação.

REF. Hx016 Aparelho determinador de poluição atmosférica.

REF. Hx017 Aparelho Dornick.

REF. Hx001 Aparelho para destilação. 

REF. Hx002 Aparelho para destilação segundo Yoe. 

REF. Hx003 Aparelho para destilação a vácuo.  

REF. Hx004 Aparelho para determinação de arsênio, Gutzeit. 

REF. Hx005 Aparelho para determinação de óleo "Clevenger". 

REF. Hx006 Aparelho para determinação de carbono no aço. 

REF. Hx007 Aparelho para determinação de enxofre no petróleo. 

REF. Hx008 Aparelho para deter. do enxofre pelo método da água.     

REF. Hx019 Aparelho para dessecagem. 

REF. Hx020 Aparelho para destilação de amônia em água. 

REF. Hx021 Aparelho p/ deter. de traço de enxofre (Níquel Raney). 

REF. Hx022 Aparelho para extração de chumbo tetraetila. 

REF. Hx023 Aparelho para micro determinação de arsênico.  

REF. Hx024 Aparelho para teste de corrosão segundo Huey. 

REF. Hx025 Aparelho para teste de corrosão de prata. 

REF. Hx026 Aparelho puricador de gases. 

REF. Hx027 Aparelho puricador de gases. 

REF. Hx028 Aparelho puricador de gases com conexões para tubos.  

REF. Hx029 Aparelho Van-Slyke.

REF. Hx030 Balão com fundo chato ou redondo.

REF. Hx042 Balão fundo chato ou redondo.  

REF. Hx043 Balão fundo redondo, com três bocas paralelas. 

REF. Hx044 Balão fundo redondo, com três bocas paralelas. 

REF. Hx031 Balão para destilação. 

REF. Hx032 Balão para destilação com duas bocas. 

REF. Hx033 Balão para destilação com três bocas. 

REF. Hx034 Balão para destilação com três bocas verticais. 

REF. Hx045 Balão para destilação, gargalo longo. 

REF. Hx046 Balão para destilação, tipo Church. 

REF. Hx047 Balão para destilação, tipo Claisen. 

REF. Hx048 Balão para destilação. 

REF. Hx049 Balão para destilação com uma boca.

REF. Hx035 Balão para gases. 

REF. Hx036 Balão volumétrico. 

REF. Hx037 Balão volumétrico. 

REF. Hx038 Balão volumétrico. 

REF. Hx039 Balão volumétrico. 

REF. Hx040 Balão volumétrico, tipo tubo. 

REF. Hx041 Balão volumétrico, tipo tubo.   

REF. Hx050 Balão volumétrico. 

REF. Hx051 Balão volumétrico, tipo Kohlrausch.

REF. Hx052 Balão volumétrico, tipo Cássia.

REF. Hx053 Barril de vidro. 

REF. Hx054 Bastão de Quartzo. 

REF. Hx055 Bebedouro. 
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REF. Hx056 Bebedouro graduado. 

REF. Hx057 Becker sem graduação, tipo Dye.  

REF. Hx058 Becker tipo Dye Pot. 

REF. Hx059 Bulbo de absorção simples. 

REF. Hx060 Bulbo de absorção, tipo Miller. 

REF. Hx062 Bulbo Kjedahl, tipo bola. 

REF. Hx063 Bulbo Kjedahl, cilíndrico.

REF. Hx061 Bulbo Nesbitt. 

REF. Hx064 Bulbo para resíduos de carbono, Ramsbottom. 

REF. Hx065 Bureta automática. 

REF. Hx066 Bureta automática. 

REF. Hx067 Bureta automática (micro). 

REF. Hx068 Bureta automática. 

REF. Hx069 Bureta automática. 

REF. Hx070 Bureta automática. 

REF. Hx071 Bureta graduada, com oliva. 

REF. Hx072 Bureta graduada, tipo Pinchock. 

REF. Hx073 Bureta graduada. 

REF. Hx074 Bureta graduada. 

REF. Hx075 Bureta graduada, com saída lateral com torneira. 

REF. Hx076 Bureta graduada. 

REF. Hx077 Bureta micro, tipo Bang. 

REF. Hx078 Bureta micro. 

REF. Hx079 Bureta micro, tipo Schellbach. 

REF. Hx080 Bureta para dissociação. 

REF. Hx082 Bureta semi-automática.

REF. Hx081 Bureta Tutwiler par gás. 

REF. Hx083 Butirômetro para leite.

REF. Hx084 Butirômetro para Leite, de alta precisão. 

REF. Hx085 Butirômetro para Leite desnatado. 

REF. Hx086 Butirômetro para Leite em pó, segundo Teichert. 

REF. Hx087 Butirômetro para Nata / Creme, segundo Koehler.  

REF. Hx088 Butirômetro para Manteiga. 

REF. Hx089 Butirômetro para Queijo, segundo Van Gulik.  

REF. Hx090 Butirômetro para produtos Lácteos, segundo Gerber.

REF. Hx091  Cabeça de destilação.  

REF. Hx092  Cadinho ltrante tipo Gooch.  

REF. Hx093  Cadinho de Quartzo transparente.  

REF. Hx094  Cadinho de Quartzo transparente.  

REF. Hx095  Cadinho de Quartzo transparente.  

REF. Hx096  Cadinho de Quartzo opaco.  

REF. Hx097  Cápsula para evaporização. 

REF. Hx098  Cápsula de Quartzo  

REF. Hx099  Cápsula Quartzo.  

REF. Hx100  Cápsula Quartzo.  

REF. Hx101  Colher dosadora.  

REF. Hx102  Coluna cromatográca tipo Squibb.  

REF. Hx103  Coluna cromatográca tipo Squibb.  

REF. Hx104  Coluna cromatográca.
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OBS.: Procure também seus produtos, através
         do Índice por Referências - (Hx)

OBS.: Todos os produtos são confeccionados em vidro Borosilicato, 3.3
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1.000 ml

2.000 ml

500 ml

6.000 ml

10.000 ml

4.000 ml
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Hx411

Hx413

Modelos

Hx413

Hx412

Modelos

Hx412

Modelos

Hx411

Capacidade

Reator encamisado, com tampa e com fundo 

Visor em vidro borossilicato.

Reboiler em vidro borossilicato, com junta esmerilhada com alça para aparelho 
determinador de gordura.

GLASSWARE
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041

041

042

042

041

042

042

038

038

039

039

040

040

040

038

039

039

040

040

041

041

034

034

035

036

037

035

037

035

035

036

036

036

037

037

C
 

REF. Hx105  Coluna cromatográca com placa porosa.  

REF. Hx106  Coluna cromatográca para uso geral.  

REF. Hx107  Coluna destiladora. 

REF. Hx108  Coluna de destilação Vigreaux.  

REF. Hx110  Coluna de vidro vazia, e empacotada.  

REF. Hx109  Coluna redutora tipo Jones.

REF. Hx112  Condensadores com duas juntas esmerilhadas.  

REF. Hx113  Condensadores com uma junta.  

REF. Hx118  Condensador de Reuxo.

REF. Hx119  Condensador para Soxhlet.  

REF. Hx111  Condensadores sem juntas.

REF. Hx115  Condensador tipo Friedrichs.

REF. Hx114  Condensador tipo West.    

REF. Hx116  Condensador West.  

REF. Hx117  Condensador West, liso.  

REF. Hx120  Cone Imhoff.  

REF. Hx121  Conjunto de ltragem de poeira.  

REF. Hx125  Copo Berzehus.

REF. Hx122  Copo de sedimentação.  

REF. Hx123  Copo graduado.  

REF. Hx124  Copo Grifn.

REF. Hx129  Copo Grifn.    

REF. Hx127  Copo KarI Fischer.  

REF. Hx128  Copo Karl Fischer, sem saída. 

REF. Hx131  Copo ou jarra para ponto de anilina.

REF. Hx130  Copo para goma com orla.    

REF. Hx126  Copo Shopp Rigler.

REF. Hx132  Cuba horizontal para laminas.  

REF. Hx133  Cuba horizontal para 10 lâminas. 

REF. Hx134  Cuba vertical para 8 lâminas. 

REF. Hx135  Dean Stark (Trap para destilação). 

REF. Hx136  Dean Stark (Trap para destilação). 

REF. Hx137  Dean Stark (Trap para destilação).  

REF. Hx138  Dean Stark (Trap para destilação).  

REF. Hx139  Dean Stark (Trap para destilação).  

REF. Hx140  Dean Stark (Trap para destilação).  

REF. Hx141  Dessecador com tampa sem luva.  

REF. Hx142  Dessecador com abertura.  

REF. Hx143  Dessecador com torneira.  

REF. Hx144  Dessecador com, luva na tampa.  

REF. Hx145  Dessecador - fundo.  

REF. Hx147  Dessecador - tampa c/ luva esmerilhada. 

REF. Hx148  Dessecador - tampa com torneira.  

REF. Hx146  Dessecador - tampa sem luva.

REF. Hx149  Dessecador - placa de porcelana. 

REF. Hx150  Dispersor de gases em líquidos, tipo "L".  

REF. Hx151  Dispersor para gases em líquido. 

REF. Hx152  Dispersor para gases em líquido, tipo horizontal.

REF. Hx153  Extrator de Butt.  

REF. Hx155  Extrator para Soxhlet.

REF. Hx154  Extrator tipo Soxhlet.  

REF. Hx156  Extrator Twisselmann. 
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043

053

045

043

054

045

051

052

043

044

054

054

051

045

051

054

052

044

REF. Hx159  Frasco BOD.  

REF. Hx160  Frasco Borel.  

REF. Hx201  Frasco com tampa.

REF. Hx166  Frasco conta-gotas.  

REF. Hx167  Frasco conta-gotas, tipo TK.

REF. Hx204  Frasco de absorção p/ analisador de carbono.

REF. Hx161  Frasco de Chapman.  

REF. Hx205  Frasco de reagente. 

REF. Hx206  Frasco de titulação.

REF. Hx192  Frasco Dewar. 

REF. Hx168  Frasco Erlenrneyer.  

REF. Hx169  Frasco Erlemneyer.

REF. Hx193  Frasco Erlemneyer.  

REF. Hx194  Frasco Erlemneyer. 

REF. Hx195  Frasco Erlemneyer.  

REF. Hx196  Frasco Erlemneyer.

REF. Hx199  Frasco Erlemneyer.

REF. Hx157  Frasco (Garrafão).

REF. Hx172  Frasco índice de iodo.

REF. Hx171  Frasco Kitazato. 

REF. Hx173  Frasco Kjedahl.

REF. Hx175  Frasco Kjedahl.

REF. Hx200  Frasco lavador de gás. 

REF. Hx178  Frasco lavrado de gases.  

REF. Hx179  Frasco lavador, tipo Pisseta.  

REF. Hx180  Frasco lavador, tipo Pisseta.  

REF. Hx181  Frasco Le Chaterlier.

REF. Hx182  Frasco Mariotte.  

REF. Hx183  Frasco Mariotte. 

REF. Hx184  Frasco Mariotte.

REF. Hx208  Frasco nivelador. 

REF. Hx207  Frasco para ácido.

REF. Hx158  Frasco para bureta automática.

REF. Hx162  Frasco para centrífuga.  

REF. Hx163  Frasco para centrífuga.  

REF. Hx164  Frasco para centrífuga.  

REF. Hx191  Frasco para determinação de Índice.

REF. Hx170  Frasco para ltragem.

REF. Hx185  Frasco para mostruário de cereais.

REF. Hx188  Frasco para reação Warbug.  

REF. Hx189  Frasco para reação Warburg.

REF. Hx202  Frasco para sulfonação. 

REF. Hx203  Frasco para Viscosímetro Saybolt. 

REF. Hx186  Frasco reagente.  

REF. Hx187  Frasco reagente.

REF. Hx197  Frasco Roller.  

REF. Hx190  Frasco Roux. 

REF. Hx174  Frasco tipo Bailey-Walker.

REF. Hx198  Frasco tipo Pêra.

REF. Hx176  Frasco tipo Dreschel. 

REF. Hx177  Frasco tipo Dreschel.  

REF. Hx165  Frasco transparente.

REF. Hx210  Funil analítico.

REF. Hx211  Funil analítico liso. 

REF. Hx209  Funil de audição.  

REF. Hx215  Funil de separação tipo Barret.  

REF. Hx216  Funil de separação .
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REF. Hx217  Funil de separação.  

REF. Hx218  Funil de separação.  

REF. Hx219  Funil de separação. 

REF. Hx220  Funil de separação, forma de bola.  

REF. Hx221  Funil de separação, forma de bola.  

REF. Hx222  Funil de separação, tipo Squibb.  

REF. Hx223  Funil de separação, tipo Squibb.  

REF. Hx224  Funil de separação, tipo Squibb.  

REF. Hx225  Funil de segurança.  

REF. Hx212  Funil ltrante tipo Buchner.

REF. Hx213  Funil para determinação de água.  

REF. Hx214  Funil para pó.

REF. Hx226  Funil simples, liso.  

REF. Hx227  Funil de vidro.

REF. Hx228  Garrafão para soro. 

REF. Hx229 Homogeneizador com bulbo. 

REF. Hx230 Homogeneizador com bulbo e bico. 

REF. Hx231 Homogeneizador tipo Cruscher.

REF. Hx243 Juntas cônicas "Fêmea" com um "O" Ring de Viton A.

REF. Hx245 Juntas cônicas "Macho" com um "O" Ring de Viton A.

REF. Hx244 Juntas esféricas "Macho e Fêmea" com "O" Ring Viton A.

REF. Hx241 Juntas esmerilhada esférica.

REF. Hx242 Juntas e rolhas esmerilhadas.

REF. Hx239 Juntas, (Haste).

REF. Hx240 Juntas, (Haste) segundo Dr. J. Franklin Hyde.

REF. Hx238 Juntas, (Tubo).

REF. Hx232 Juntas, (Tubo).

REF. Hx233 Juntas, (Tubo).

REF. Hx234 Juntas, (Tubo).

REF. Hx235 Juntas, (Tubo).

REF. Hx236 Juntas, (Tubo).

REF. Hx237 Juntas, (Tubo).

REF. Hx252 Juntas, (Tubo) adaptador.

REF. Hx255 Juntas, (Tubo) conectante.

REF. Hx251 Juntas, (Tubo) conectante ângulo 105º.

REF. Hx253 Juntas, (Tubo) conectante 105º.

REF. Hx254 Juntas, (Tubo) conectante, 120º.

REF. Hx256 Juntas, (Tubo) conectante com uma junta.

REF. Hx246 Juntas, (Tubo) conectante para destilação.

REF. Hx249 Juntas, (Tubo) conectante para vácuo.

REF. Hx250 Juntas, (Tubo) conectante paralela.

REF. Hx247 Juntas, (Tubo) conectante tipo rolha.

REF. Hx248 Juntas, (Tubo) segundo Claissen.

REF. Hx257 Kipp Aparelho. 

REF. Hx258 Kudernas Danish.

REF. Hx259 Lamparina álcool.

 HxREF. 260 Manômetro com capilares gêmeos. 

REF. 262 Manômetro com torneira. e juntas esmerilhadas. Hx

REF. 261 Manômetro de mercúrio, com conexão "T". Hx

REF. 263 Manômetro Summer Son.  Hx

REF. Hx264  ORSAT. 

REF. Hx265  Pesa. ltro esmerilhado.  

REF. Hx266  Picnômetro com ou sem termômetro. 

REF. Hx269  Picnômetro para gravidade, especica Hubbard.  

REF. Hx270  Picnômetro para gravidade especica Hubbard-Carmick.

REF. Hx268  Picnômetro segundo Moor.

REF. Hx267  Picnômetro tipo Hubbard.

REF. Hx271  Pipeta automática. 

REF. Hx272  Pipeta automática, tipo bico de papagaio. 

REF. Hx273  Pipeta automática, tipo bico de papagaio. 

REF. Hx274  Pipeta bacteriológica.  

REF. Hx275  Pipeta calibrada, tipo Mohr.  

REF. Hx276  Pipeta calibrada.

REF. Hx278  Pipeta para recolher amostras.

REF. Hx277  Pipeta tipo Pasteur.  

REF. Hx280  Pipeta, (tubo) Westergren.

REF. Hx279  Pipeta volumétrica.

REF. Hx281  Placa de Petri.   

REF. Hx287  Proveta base redonda. de vidro.

REF. Hx283  Proveta calibrada a 20º C, "Classe A". 

REF. Hx284  Proveta calibrada a 20º C, "Classe A".  

REF. Hx285  Proveta calibrada a 20º C, "Classe A".  

REF. Hx286  Proveta graduada com base redonda de vidro.  

REF. Hx288  Proveta graduada base redonda de vidro. 

REF. Hx289  Proveta graduada pluviométrica. 

REF. Hx282  Proveta sem graduação.

REF. Hx290  Pulverizador.

REF. Hx293  Reator (fundo).

REF. Hx294  Reator (tampa).

REF. Hx292  Reator tipo Ketle. 

REF. Hx295  Reatores fundo. 

REF. Hx291  Reatores tampas.

REF. Hx296  Retorta.  

REF. Hx297  Rolha intercambiáveis, Standard (padrão).

REF. Hx298  Tampa para cadinho de Quartzo.  

REF. Hx304  Torneira para alto vácuo. 

REF. Hx299  Torneira para funil com rosca PTFE.  

REF. Hx300  Torneira para vácuo c/ PTFE. 

REF. Hx305  Torneira em três vias para alto vácuo.  

REF. Hx306  Torneira em "T". 

REF. Hx307  Torneira em "Y".

REF. Hx301  Torneira reta ou curva.  

REF. Hx302  Torneira reta para alto vácuo.

REF. Hx303  Torneira reta para alto vácuo.  

REF. Hx308  Triângulo de Quartzo.  

REF. Hx309  Trompa de vácuo para água. 

REF. Hx329  Tubo analisador de pó.

REF. Hx328  Tubo coletor de pó. 

REF. Hx331  Tubo com bulbo.

REF. Hx364  Tubo com rosca. 

REF. Hx314  Tubo conectante.

REF. Hx311  Tubo de combustão em quartzo.   

G

H

J

K

M

P

R

T

Página

Nº

Página

Nº

Página

Nº

Página

Nº

Página

Nº

Página

Nº

Página

Nº

Página

Nº

OBS.: Todos os produtos são confeccionados em vidro Borosilicato, 3.3



Catálogo de Produtos ÍNDICE

OBS.: Todos os produtos são confeccionados em vidro Borosilicato, 3.3

Página

Nº

088

094

098

098

099

092

098

098

099

087

095

094

097

091

093

095

087

092

089

090

091

095

094

090

092

097

084

085

086

086

087

090

096

084

085

085

086

086

T

095

096

093

096

091

093

093

083

094

087

091

109

108

110

109

110

108

110

108

109

101

102

107

106

106

105

103

102

105

106

106

107

105

109

102

103

104

107

105

101

102

103

103

104

104

107

101

101

REF. Hx312  Tubo de combustão em Quartzo. 

REF. Hx313  Tubo de combustão em Quartzo.  

REF. Hx334  Tubo de ensaio com fundo redondo.

REF. Hx333  Tubo de ensaio, fundo redondo, com ou sem orla.  

REF. Hx344  Tubo de Gardner. 

REF. Hx357  Tubo de ligação. 

REF. Hx347  Tubo de ligação, em forma de L, T, U e Y.  

REF. Hx358  Tubo de ligação para analisador de carbono. 

REF. Hx348  Tubo de Nessler.  

REF. Hx349  Tubos de Nils.

REF. Hx310  Tubo de quartzo transparente.

REF. Hx359  Tubo de vidro para reagentes.

REF. Hx351  Tubo em "U". 

REF. Hx340  Tubo ltrante Allihn. 

REF. Hx341  Tubo ltrante para emerção. 

REF. Hx335  Tubo fundo chato. 

REF. Hx336  Tubo fundo chato ou redondo. 

REF. Hx360  Tubo graduado, tipo Rotâmetro.

REF. Hx345  Tubo hematócrito, Wintrobe. 

REF. Hx361  Tubo para Anidrona.

REF. Hx362  Tubo para catalizador. 

REF. Hx315  Tubo para centrífuga.

REF. Hx316  Tubo para centrífuga. 

REF. Hx317  Tubo para centrífuga.  

REF. Hx318  Tubo para centrífuga.  

REF. Hx319  Tubo para centrífuga.  

REF. Hx320  Tubo para centrífuga.  

REF. Hx321  Tubo para centrífuga.  

REF. Hx322  Tubo para centrífuga.  

REF. Hx323  Tubo para centrífuga fundo semi-cônico.  

REF. Hx324  Tubo para centrífuga fundo redondo e com bico. 

REF. Hx325  Tubo para centrífuga, tampa de pressão ou plástico.   

REF. Hx326  Tubo para centrífuga tipo Kolmer.  

REF. Hx327  Tubo para centrífuga tipo Pêra.  

REF. Hx354  Tubo para centrifugação. 

REF. Hx342  Tubo para cloreto de cálcio (Tubo secador).

REF. Hx353  Tubo para cor, conforme ASTM D- 1500. 

REF. Hx332  Tubo para determinação de ponto de solidicação. 

REF. Hx363  Tubo para dióxido de manganês.

REF. Hx337  Tubo para fermentação.

REF. Hx338  Tubo para fermentação.  

REF. Hx339  Tubo para fermentação. 

REF. Hx346  Tubo para Klett-Summerson.

REF. Hx356  Tubo para ponto de uidez.

REF. Hx355  Tubo para ponto de névoa. 

REF. Hx352  Tubo para teste de volatilidade em GLP.

REF. Hx330  Tubo secador de pó.

REF. Hx343  Tubo segundo Folin-Wu. 

REF. Hx350  Tubo Thiele ou Dennis. 

REF. Hx365  Vacuômetro a mercúrio.  

REF. Hx366  Válvula utuante.  

REF. Hx367  Vidro de relógio.  

REF. Hx368  Viscosímetro Atlantic.  

REF. Hx369  Viscosímetro Canon Fenske - ASTM-445.

REF. Hx370  Viscosímetro Capilar.  

Lançamento de novas Referências da HERMEX
REF. Hx382 Ampola de absorção.

REF. Hx383 Alonga para lã de vidro.

REF. Hx384 Balão coletor em vidro borossilicato, com junta esférica.

REF. Hx386 Balão tipo pera vidro borossilicato, c/ junta esmerilhada.

REF. Hx387 Balão tipo oval vidro borosilicato, para rota e vaporizador.

REF. Hx388 Borbulhador de gás com ou sem placa.

REF. Hx389 Bureta p/ determinação de Co2, c/ ou s/ certicado.

REF. Hx390 Bureta para determinação de Co2, HX-2.

REF. Hx391 Bureta para determinação de Co2, HX-3.

REF. Hx402 Caldeira cilindrica, aparelho destilador de nitrogênio.

REF. Hx401 Caldeira em vidro borossilicato para redutec.

REF. Hx392 Coluna cromatográca, tor. em PTFE c/ ou s/ placa porosa.

REF. Hx376 Condensador em vidro borossilicato, para redutec.

REF. Hx377 Condensador tipo serpentina, para destilação de água.

REF. Hx378 Condensador de serpentina para rotavapor.

REF. Hx379 Condensador tipo serpentina, p/ apar. dest. de nitrogênio.

REF. Hx380 Condensador serpentina p/ aparelho deter. de gordura.

REF. Hx381 Condensador de serpentina 300mm. 

REF. Hx395 Conjunto de ltração completo a vácuo.

REF. Hx403 Copo dosador p/ apar. dest. nitrogênio, duas ou três bolas.

REF. Hx396 Cuba para orgão isolado, com dupla câmara.

REF. Hx397 Destilador de álcool completo.

REF. Hx399 Eixo em vidro borossilicato, para rotavapor.

REF. Hx398 Extrator, recuperador de solvente, em vidro borossilicato.

REF. Hx400 Frasco lavador de gás com ou sem placa porosa.

REF. Hx394 Frasco reagente, graduado, dispositivo anti-gota.

REF. Hx393 Forma para preservativo.

REF. Hx385 Micro Balão volumétrico, incolor e ambar.

REF. Hx407 Ponto de congelamento de combustíveis de avaliação.

REF. Hx408 Proveta ASTM D-86, método de dest. de prod. de petróleo.

REF. Hx406 Proveta de determ. de resíduo, método Ramsbottom.

REF. Hx405 Queimador de enxofre, método da Lampada.

REF. Hx411 Reator encamisado, com tampa e com fundo.

REF. Hx413 Reboiler, c/ alça para aparelho determinador de gordura.

REF. Hx404 Tubo concentrador.

REF. Hx409 Tubo micro, em  vidro borossilicato, com orla.

REF. Hx410 Tubo macro em vidro borossilicato, com rosca.

REF. Hx412 Visor em vidro borossilicato.
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REF. Hx371  Viscosímetro Ostwald-Fensk.  

REF. Hx372  Viscosímetro Ubbelohde .

REF. Hx374  Visor de nível para caldeira liso ou reex.

REF. Hx373  Visor de nível para caldeira tubular.

REF. Hx375  Visor de vidro, forma circulares, quadrado ou retâng. 
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REF. Hx001                   005  

REF. Hx002                   005 
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REF. Hx330                   088

REF. Hx331                   088  

REF. Hx332                   089 

REF. Hx333                   089

REF. Hx334                   089

REF. Hx335                   090

REF. Hx336                   090

REF. Hx337                   090

REF. Hx338                   091

REF. Hx339                   091

REF. Hx340                   091

REF. Hx341                   091

REF. Hx342                   092

REF. Hx343                   092

REF. Hx344                   092

REF. Hx345                   092

REF. Hx346                   093

REF. Hx347                   093

REF. Hx348                   093

REF. Hx349                   093

REF. Hx350                   094

REF. Hx351                   094  

REF. Hx352                   094 

REF. Hx353                   094

REF. Hx354                   095

REF. Hx355                   095

REF. Hx356                   095

REF. Hx357                   095

REF. Hx358                   096

REF. Hx359                   096

REF. Hx060                   096

REF. Hx361                   096  

REF. Hx362                   097 

REF. Hx363                   097

 

REF. Hx364                   097

REF. Hx365                   098

REF. Hx366                   098

REF. Hx367                   098

REF. Hx368                   098

REF. Hx369                   099

REF. Hx370                   099

REF. Hx371                   099  

REF. Hx372                   100

REF. Hx373                   100

REF. Hx374                   100

REF. Hx375                   100

REF. Hx376                   101

REF. Hx377                   101

REF. Hx378                   101

REF. Hx379                   101

REF. Hx380                   102

REF. Hx381                   102  

REF. Hx382                   102 

REF. Hx383                   102

REF. Hx384                   103

REF. Hx385                   103

REF. Hx386                   103

REF. Hx387                   103

REF. Hx388                   104

REF. Hx389                   104

Todos os produtos que contem nesse Catálogo você encontra também pelo Site: www.hermex.com.br


